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0.000=80.90

Узел 1

Праймер битумный "Технониколь N01"

Ж/б стена (Бетон В25/W6/F150) - 200мм

Оклеечная гидроизоляция "Техноэласт ЭПП" (2 слоя)

Утеплитель пенополистирол "Технониколь Карбон" - 120мм

(2 слоя с перепуском для перекрытия швов)

Керамогранитные плиты - 12мм

с облицовкой керамогранитными плитами - 212мм:

Навесная фасадная система с воздушным зазором

- минераловатные плиты «Кавити Баттс» (γ=35 кг/куб.м, 

λ=0,041 Вт/кВ.м гр.С) толщиной - 150мм;

- воздушный зазор - 50мм;

- керамогранитные плиты - 12мм

Стеклопакет 2-х камерный в переплетах из ПВХ

профилей толщиной 50мм с формулой (4-14-4-14-4)

(ГОСТ 30247.0-94.) (γ=600 кг/куб.м) - 200мм

Блок пенобетонный  I/600х300х200/D600/В2/F25 

Штукатурка из полимерцементного раствора по сетке – 20мм

Чистовая стяжка

Напольное покрытие

Железобетонное перекрытие - 200мм

Рядовой стеновой блок

Доборный стеновой блок

Пенополистирольный вкладыш

Чистовая стяжка

Напольное покрытие

Железобетонное перекрытие - 200мм

Вилатерм 60мм 2 шт.

Армирующая сетка

Минераловатный вкладыш

Стеклопакет 2-х камерный в переплетах из ПВХ

профилей толщиной 50мм с формулой (4-14-4-14-4)

Стеклопакет 2-х камерный в переплетах из ПВХ

профилей толщиной 50мм с формулой (4-14-4-14-4)

Штукатурка по сетке 30мм

Армирующая сетка

Минераловатный вкладыш

Стеклопакет 2-х камерный в переплетах из ПВХ

профилей толщиной 50мм с формулой (4-14-4-14-4)

Штукатурка по сетке 30мм

Пароизоляция - полиэтиленовая пленка

Утеплитель жесткая мин. вата Руф баттс Н γ=110-180кг/м3 - 180мм

Филизол марки "H" (2 слоя)

Керамзитовый гравий по уклону i=2%  γ=400кг/м3 - 50-150мм

Ø5BpI-150x150 - 50мм

Цементно-песчаная стяжка М100 с армированием сеткой 

Филизол марки "B" (1 слой)

Ж/б. перекрытие (Бетон В-25; W4) - 200мм

Узел 2 Узел 3

Вилатерм 60мм 2 шт.

Минераловатный вкладыш

Штукатурка по сетке 30мм

(ГОСТ 30247.0-94.) (γ=600 кг/куб.м) - 200мм

Блок пенобетонный  I/600х300х200/D600/В2/F25 

Штукатурка из полимерцементного раствора по сетке – 20мм

Узел 4.1, парапет над окном

Пароизоляция - полиэтиленовая пленка

Утеплитель жесткая мин. вата Руф баттс Н γ=110-180кг/м3 - 180мм

Филизол марки "H" (2 слоя)

Керамзитовый гравий по уклону i=2%  γ=400кг/м3 - 50-150мм

Ø5BpI-150x150 - 50мм

Цементно-песчаная стяжка М100 с армированием сеткой 

Филизол марки "B" (1 слой)

Ж/б. перекрытие (Бетон В-25; W4) - 200мм

Дождезащитный козырек

Оцинкованная сталь - 0,5 мм

Стяжка М150 - 100 мм

Перемычка ПР

Пенополистирольный вкладыш

Карниз из металлического профиля

Вилатерм 60мм 2 шт.

Перемычка ПР

с облицовкой керамогранитными плитами - 62мм:

Навесная фасадная система с воздушным зазором

- воздушный зазор - 50мм;

- металлический профиль;

(ГОСТ 30247.0-94.) (γ=600 кг/куб.м) - 200мм

Блок пенобетонный  I/600х300х200/D600/В2/F25 

Штукатурка из полимерцементного раствора по сетке – 20мм

Узел 4.2, парапет над балконом, лоджией

Пароизоляция - полиэтиленовая пленка

Утеплитель жесткая мин. вата Руф баттс Н γ=110-180кг/м3 - 180мм

Филизол марки "H" (2 слоя)

Керамзитовый гравий по уклону i=2%  γ=400кг/м3 - 50-150мм

Ø5BpI-150x150 - 50мм

Цементно-песчаная стяжка М100 с армированием сеткой 

Филизол марки "B" (1 слой)

Ж/б. перекрытие (Бетон В-25; W4) - 200мм

Дождезащитный козырек

Оцинкованная сталь - 0,5 мм

Стяжка М150 - 100 мм

- керамогранитные плиты - 12мм

Карниз из металлического профиля

с облицовкой керамогранитными плитами - 212мм:

Навесная фасадная система с воздушным зазором

- минераловатные плиты «Кавити Баттс» (γ=35 кг/куб.м, 

λ=0,041 Вт/кВ.м гр.С) толщиной - 150мм;

- воздушный зазор - 50мм;

- керамогранитные плиты - 12мм


