
 

                                        Этажерка  «СТИЛЬ» 

           металлическая   разборная – 5 полок 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
1. Винт крепления – 22 шт.  
2. Боковая стойка – 2 шт. 
3. Полка узкая – 2 шт. 
4. Полка широкая – 3 шт. 
5. Подпятник регулировочный  – 4 шт. 
6. Перекладина скрепляющая – 1 шт. 
7. Прут проволочный стальной – 4 шт. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 
- Для сборки этажерки потребуется 
наличие отвертки «+»образной 
формы. 
- Вертикальные сквозные отверстия 
на крайней перекладине каждой 
полки предназначены для вставки 
стальных прутьев. 
- В процессе сборки этажерки полки 
необходимо крепить к боковым 
стойкам таким образом, чтобы 
вертикальные отверстия на полках 
оказались в задней части этажерки 
(см. рисунок). 
- Широкая полка, у которой 
вертикальные отверстия не являются 
сквозными, устанавливается в самом 
низу для фиксации торцов стальных 
прутьев. 
- Стальные прутья продеваются 
через вертикальные отверстия 
каждой полки и фиксируются вверху 
скрепляющей перекладиной. 
- После сборки этажерки, ее высоту 
можно регулировать путем вращения 
регулировочного подпятника, 
установленного на каждой ножке. 

  


