
 

Подготовка стен под фотообои 
 
 
 

  Что делаем?  Что используем?  Что будет, если не сделать 

1  Очищаем стену от 
посторонних покрытий: 
краска, стекловолокно, 
флизелиновый холст 

Шпатели, металлические 
щетки, наждачная бумага, 
шлифовальная машина 

 

Фотообои будут отслаиваться от 
стены. Внешний вид будет 
испорчен. 

2  Проверка прочности 
стены: наличие 
трещит, пустот.  

Визуально и на ощупь. 
“Простукивание” 

Все это отрицательно повлияет на 
качество монтажа фотообоев. 
Фотообои будут иметь плохой 
внешний вид. 

3  Штукатуривание (при 
необходимости) 

Готовые сухи смеси 

 

Если поверхность не плоская  
фотообои будут плохо стыковаться 
и возможны большие расхождения 
между полосами и нахлесты. 
Фотообои будут иметь плохой 
внешний вид. 

4  Проверка плоскости.   Уровень.  

 

Если поверхность не плоская  
фотообои будут плохо стыковаться 
и возможны большие расхождения 
между полосами и нахлесты. 
Фотообои будут иметь плохой 
внешний вид. А в некоторых монтаж 
на такие стены и невозможен.  

5  Проверка 
“вертикальности” и 
“горизонтальности” 
углов 

Лазерный уровень. 

 

Если поверхность не плоская  
фотообои будут плохо стыковаться 
и возможны большие расхождения 
между полосами и нахлесты. 
Фотообои будут иметь плохой 
внешний вид. 



6  Проверить влажность 
поверхности стены. 

Визуально и на ощупь.  Если стена имеет повышенную 
влажность, возможно возникновение
“грибка” (плесень). 

7  Грунтование стены 
(внутреннее) 

 

Используется грунтовка 
Оптимист глубокого 
проникновения с 
антигрибковым эффектом 
того типа, который подходит 
для текущего этапа работы. 

 

Если не провести грунтование на 
данном этапе  возможно отслоение 
шпаклевки и вздутие поверхности 
фотообоев. 

8  Шпаклевание 
(шпатлевание) стены.  
 

 

Для выравнивания 
поверхности используется 
шпатлевка Ветонит 
(“Vetonit”). Очень важно чтоб 
она была гипсовой. 
Латексная и акриловая 
шпаклевки не подходят. 
Шпаклевка Sheetrock не 
подходит. 

 

Фотообои будут плохо стыковаться 
и возможны большие расхождения 
между полосами и нахлесты. 
Возможно отслоение фотообоев. 
Фотообои будут иметь плохой 
внешний вид. 

9  Ошкуривание  Наждачная бумага.  Возможны вздутия на поверхности. 
Фотообои будут иметь плохой 
внешний вид. 

10  Проверка плоскости   Уровень. Проверка 
визуально и на ощупь. 

 

Фотообои будут плохо стыковаться 
и возможны большие расхождения 
между полосами и нахлесты. 
Возможно отслоение фотообоев. 
Фотообои будут иметь плохой 
внешний вид. 

11  Грунтование стены 
(внешнее) в два слоя 

Используется грунтовка 
Оптимист глубокого 
проникновения с 
антигрибковым эффектом 
того типа, который подходит 
для текущего этапа работы.  

 

Если не провести грунтование на 
данном этапе  возможно отслоение 
шпаклевки и вздутие поверхности 
фотообоев. Вздутие поверхности 
фотообоев. 

  Монтаж фотообоев  В соответствии с 
инструкцией по монтажу 

 

  


