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Оптимальное сочетание цены 
и качества. Размещение производствен- 
ных мощностей в свободной экономической 
зоне Республики Беларусь делает нашу 
продукцию доступной по цене. В то же время 
выпускаемая мебель не уступает по качеству 
и дизайну многим европейским аналогам. 
Все мебельные гарнитуры и сопутствующая 
продукция изготовлены из экологически 
чистых материалов, укомплектованы 
современной фурнитурой и бытовой техникой 
ведущих европейских производителей.

Большой выбор фасадов, 
комплектующих и фурнитуры. 
Своим клиентам мы предлагаем широкий 
ассортимент фасадов из различных 
материалов: натуральное дерево, шпон 
ценных пород древесины, пластик, пленка, 
акриловое покрытие, матовые и глянцевые 
эмали, в том числе с использованием 
спецэффектов. Каждый вид покрытия имеет 
от 2 до 200 вариантов цвета. Разобраться 
в ассортименте поможет дизайнер-консуль- 
тант. Система «под ключ» подразумевает 
комплектацию оптимальной сантехникой и 
встраиваемой техникой, выдвижными 
механизмами, фурнитурой и рейлинговыми 
системами.

Мебель по индивидуальному 
проекту. Опытные сотрудники составят 
графический проект мебели, отвечающий 
Вашим пожеланиям. Купленная мебель будет 
уникальной. 

Бесплатный компьютерный 
дизайн и замер. Разработка 
дизайн-проекта мебели в салонах 
КУХНИ БЕЛАРУСИ является бесплатной, так 
же как и вызов специалиста для замера.

Возможность оформления покупки 
в рассрочку. Мы даем своим Клиентам 
возможность не откладывать покупку на 
неопределенный срок, а оформить беспроцентную 
рассрочку в любом из наших салонов, где с Вами будет 
составлен договор с банком и удобный график 
платежей.

В салонах КУХНИ БЕЛАРУСИ всегда 
есть возможность купить мебель 
со скидкой или получить ценный 
подарок. Мы любим своих Клиентов и рады 
предложить подарок к покупке или позицию по акции 
или распродаже.

Изготовление нестандартных 
позиций. Мы – одна из немногих компаний 
на российском рынке, которая предлагает своим 
Клиентам нестандартные позиции кухонной и 
корпусной мебели. Исключением является офисная 
мебель – большое количество стандартных позиций 
позволяет формировать удобные и функциональные 
проекты, и прибегать к индивидуальным решениям, 
как правило, не приходится.

Гарантийное и сервисное 
обслуживание. Мебель доставят в удобное 
время. Сборку и монтаж осуществляют бригады 
профессиональных специалистов. Гарантия 
на кухонную мебель составляет до 5 лет.

Удобный график работы. Все наши 
салоны работают без выходных и праздничных дней.

Обновим Вашу мебель в любое 
время. Для наших Клиентов действует система 
скидок при замене мебельных фасадов. Помимо 
фасадов, по желанию владельца мебели, заменить 
можно столешницу, чтобы она гармонично вписалась 
в образ обновленной мебели, механизмы и кухонную 
технику.

10 причин выбрать «КУХНИ БЕЛАРУСИ»

1. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

Целью нашей работы над данным изданием 
было собрать в одном компактном источнике 
все наши многолетние наработки. Как и Вы, мы 
привыкли добиваться своих целей. Поэтому 
представляем Вашему вниманию технический 
каталог компании КУХНИ БЕЛАРУСИ – первый 
каталог, где каждый найдет для себя то, что 
ищет!

Наша «Настольная книга кухонного дизайнера» 
будет полезна на любом уровне 
пользовательского интереса. Покупатель 
рассмотрит и оценит красочные фото с нашими 
новинками и хитами продаж. Профессионал, 
руководствуясь технической документацией, 
сможет безошибочно сориентироваться и найти 
подсказку на технический вопрос любой 
сложности, не прибегая к другим источникам 
информации.

Удобство и максимум пользы!
Мы систематизировали огромный пласт 
информации для того, чтобы познакомить Вас с 
нашим широчайшим ассортиментом и повысить 
качество Вашей работы. Надеемся, этот каталог 
поможет Вам, как при составлении 
конструкторской документации, так и при 
работе с Вашими клиентами.

Вся информация, содержащаяся в каталоге, 
принадлежит на праве собственности компании 
КУХНИ БЕЛАРУСИ. Запрещено копирование 
каталога, как в целом, так и по частям. Обратите 
внимание, что яркость и насыщенность 
представленных на печати цветов могут не 
соответствовать в точности реальным цветам 
продукции.

КУХНИ БЕЛАРУСИ сохраняет за собой право 
вносить изменения в ассортимент продукции, 
вводить технические изменения, ограничить 
свои предложения на некоторых рынках. 
Нестандартная продукция доступна только 
после предварительного согласования условий 
ее реализации с нашим торговым 
представителем в регионе.

Всю информацию уточняйте в салонах 
КУХНИ БЕЛАРУСИ.

WWW.KUHNIBELARUSI.RU
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Информация о продукте: материалы, фурнитура, стекла

КУХНИ БЕЛАРУСИ – это невероятно обширный ассортимент продукции, благодаря которому 
каждая проданная Вами кухня будет уникальной. Ежегодно обновляемый ассортимент 
фасадов позволит Вашему бизнесу соответствовать тенденциям мебельного рынка.

Каждая составляющая наших кухонь – производства известных европейских торговых 
марок. А процесс изготовления кухонь, включая нестандартные позиции, полностью 
автоматизирован.

В данном каталоге представлены фасады, эксклюзивное право продажи которых 
принадлежит компании КУХНИ БЕЛАРУСИ.

Стеклянные, массивные, крашеные, шпонированные, патинированные и др. – все это 
фасады европейского уровня, отличающиеся уникальным набором характеристик – 
филенка, цветовая гамма, спецэффекты и многое другое на Ваш выбор.

Компания КУХНИ БЕЛАРУСИ стремится ориентировать Вас на широкую аудиторию. 
Поэтому мы предлагаем кухни всех ценовых диапазонов.

Цену наших кухонь определяет не только сложность технологического процесса, но и 
комплектация каждой конкретной кухни. Однако, для Вашего удобства и удобства Ваших 
клиентов, мы классифицировали наши кухонные фасады по ценовому сегменту: премиум, 
стандарт, эконом.

– Ценовой сегмент «премиум»

– Ценовой сегмент «эконом»

– Новинка

– Хит продаж

– Cсылка на текст или фото, расположенные на другой странице каталога.

– Уточняющая техническая информация

– Информация, на которую следует обратить особое внимание (исключения, ограничения).

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ НАШИ КУХНИ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ: ПРЕМИУМ, СТАНДАРТ, ЭКОНОМ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В КАТАЛОГЕ

2 WWW.KUHNIBELARUSI.RU

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Комплектующие Hettich™

Комплектующие Blum™

Комплектующие VAUTH-SAGEL™

Комплектующие EGGER™

Комплектующие SIGE™

Комплектующие FORMENTI&GIOVENZANA™

Комплектующие Perfim Italy™

– Встраиваемая техника KUPPERSBERG™
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Качество, гарантия, сертификаты

КУХНИ БЕЛАРУСИ – это крупнейшая и динамично развивающаяся сеть салонов 
от производителей белорусской кухонной мебели в Москве и России. 
Это лидер не только по объемам продаж, но и по ассортименту реализуемой продукции.

КУХНИ БЕЛАРУСИ работает с производителями с самыми современными технологиями! 
Например, белорусская группа компаний по производству кухонной мебели ЗОВ использует один 
из самых современных комплексов оборудования и технологий для производства мебели.

Приоритеты компании «КУХНИ БЕЛАРУСИ»:
▪ Надежность.
▪ Оперативность.
▪ Цена от производителя.
▪ Высокое качество.
▪ Квалифицированные сотрудники.

Преимущества работы с нами:
▪ 100% защита от подделок продукции.
▪ Квалифицированная консультация.
▪ Гарантия качества изделий.
▪ Ответственное отношение к вопросам рассмотрения рекламаций.
▪ Предпродажный и послепродажный сервис.
▪ Гибкие возможности кредитования.

Мы всегда открыты для сотрудничества, замечаний и предложений!

О КОМПАНИИ

Качество – это главный и неотъемлемый критерий, на котором строится вся наша работа. И здесь 
имеется ввиду, как качество поставляемой продукции – все используемые устройства, материалы 
и детали соответствуют строгим стандартам Европейского Союза, так и механизм нашей работы – 
от обращения клиента, до установки кухонного гарнитура заказчику.

О качестве нашей работы Вы можете судить хотя бы по тому, что в 2013 году 
«КУХНИ БЕЛАРУСИ» прошла сертификацию по стандарту качества 
ISO 9001:2008.

И мы не хотим останавливаться на достигнутом! С целью повышения оперативности и надежности, 
наша компания внедряет многофункциональное программное обеспечение, которое позволит 
упростить до минимума схему сотрудничества «фабрика – торговый представитель в регионе – 
дилер», а также облегчит новым дилерам фабрики процесс изучения широчайшего спектра 
продукции.

Инновации внедряются постоянно – хорошей базой для них служит регулярное участие в 
выставках, консультации с европейскими коллегами – профессионалами мебельного и розничного 
бизнеса.

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

3КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИЙ 2015-RU



Верея Крышталь (патина беж) Верея Аксамит (патина беж)/Барвинка (патина темная)

Верея Алива (патина темная)

Верея Салата (патина беж)
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Стандартный размерный ряд фасадов

Эко Верея

Витрина Решетка

Верея Аксамит (патина беж)

Декоративные элементы

101 Крышталь 
(патина беж)

102 Барвинка 
(патина темная)

103 Нива 105 Брук 106 Калина 
(патина темная)

107 Суница

108 Бурштын 
(патина беж)

109 Медавик 
(патина темная)

110 Аксамит 
(патина беж)

111 Алива 
(патина темная)

112 Бавоуна 
(патина рыжая)

113 Карамель 
(патина темная)

114 Ажына 
(патина серебро)

115 Аркуш 
(патина золото)

116 Журавины 
(патина золото)

117 Салата 
(патина беж)

118 Пралеска 
(патина серебро)

119 Лал 
(патина темная)

Фарфор
на 2 шурупа 96

Фарфор 
на 2 шурупа
никель

96

5301-0015 
(фарфор, 
никель)

128

627-D1 
(бронза) 96

503-D1
(бронза) 128

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83

Возможны нестандартные варианты размеров. 

▪ При высоте от 1442 мм до 238 мм включительно и 
ширине до 238 мм включительно используется 
фрезерованная вставка из МДФ толщиной 13 мм, 
ширина профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 238 мм до 185 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 185 мм до 125 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 50 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 125 мм до 40 мм включительно фасад 
изготавливается из щита массива без имитации 
филенки, но с фаской по периметру.

Варианты цветовых решений

▪ Древесина ясеня имеет ярко выраженный рисунок. Фасады из массива ольхи, 
окрашенные в цвета 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 119, отличаются от 
соответствующих фасадов из массива ясеня.

▪ Фасады из массива ольхи не красятся в цвет 114.
▪ На все цвета можно нанести патины серебро, золото.
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материал фасада: массив ясеня, ольхи
ширина рамки: 80 мм
толщина фасада: 22 мм
филенка: шпонированный МДФ
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
варианты фасада под стекло: 
витрина, закрытая витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж
минимальный размер фасада: 110x296 мм
максимальный размер фасада: 1442x596 мм

Технические параметры:

  146 196 246 296 346 396 446 496 596 388 434 266 258 541
 114
 140
 176
 284
 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

в

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

вз

в

в

в

в

ШНУ ШЛУ ШЛЗ скос скос

– в стандарте может быть витриной
вз – в стандарте может быть витриной, витриной закрытой

Детальную информацию по декоративным элементам см. на стр. 16–17.

Решетка №1 
D=6

Решетка №2
D=9

14

14

13

26

18

H – высота, B – ширина, D – глубина. Размеры: мм

Портал П-16
D=536, H=1472, B=1700

Фасад 
с медальоном

Открывание посредством 
подъемника AVENTOS HK.

Выдвижные сегменты
Ящики сегментов изготовлены 

из шпонированной фанеры 
и окрашены в цвет фасада. 

Направляющие – 
Quadro с доводчиком.

 1700 400

 14
72

 

536

Багет комби 2*  H=155, B (max)=2700

Плинтус ПМ4 H=75, B (max)=2700

*Багет Б3/Б3к (с косичкой, соответствующей фасаду) + плинтус ПМ4

155

75

Капитель 
Опора
декоративнаяОД-6
H=2330, B=100, D=100

Опора
декоративная ОД-6
H=820, 870, B=100, D=100

Боковая панель 
декоративная БПД-7
H=713, B=146, D=60

137 187
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Веста Пралеска (патина серебро) Веста Аркуш (патина золото)

Веста Медавик (патина темная)

Веста Пралеска (патина серебро)

Эко Веста



Стандартный размерный ряд фасадов

Эко Веста

Веста Аркуш (патина золото)

Декоративные элементы

101 Крышталь 
(патина беж)

102 Барвинка 
(патина темная)

103 Нива 105 Брук 106 Калина 
(патина темная)

107 Суница

108 Бурштын 
(патина беж)

109 Медавик 
(патина темная)

110 Аксамит 
(патина беж)

111 Алива 
(патина темная)

112 Бавоуна 
(патина рыжая)

113 Карамель 
(патина темная)

114 Ажына 
(патина серебро)

115 Аркуш 
(патина золото)

116 Журавины 
(патина золото)

117 Салата 
(патина беж)

118 Пралеска 
(патина серебро)

119 Лал 
(патина темная)

Фарфор
на 2 шурупа 96

Фарфор 
на 2 шурупа
никель

96

5301-0015 
(фарфор, 
никель)

128

627-D1 
(бронза) 96

503-D1
(бронза) 128

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83
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Витрина Решетка

▪ При высоте от 1442 мм до 238 мм включительно и 
ширине до 238 мм включительно используется 
фрезерованная вставка из МДФ толщиной 13 мм, 
ширина профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 238 мм до 185 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 185 мм до 125 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 50 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 125 мм до 40 мм включительно фасад 
изготавливается из щита массива без имитации 
филенки, но с фаской по периметру.

материал фасада: массив ясеня, ольхи
ширина рамки: 80 мм
толщина фасада: 22 мм
филенка: шпонированный МДФ
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
варианты фасада под стекло: 
витрина, закрытая витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж
минимальный размер фасада: 110x296 мм
максимальный размер фасада: 1442x596 мм

Технические параметры:

Возможны нестандартные варианты размеров. 
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– в стандарте может быть витриной
вз – в стандарте может быть витриной, витриной закрытой

Варианты цветовых решений

▪ Древесина ясеня имеет ярко выраженный рисунок. Фасады из массива ольхи, 
окрашенные в цвета 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 119, отличаются от 
соответствующих фасадов из массива ясеня.

▪ Фасады из массива ольхи не красятся в цвет 114.
▪ На все цвета можно нанести патины серебро, золото.

Детальную информацию по декоративным элементам см. на стр. 16–17.

Решетка №1 
D=6

Решетка №2
D=9

14

14

13

26

18

H – высота, B – ширина, D – глубина. Размеры: мм

Портал П-16
D=536, H=1472, B=1700

Фасад 
с медальоном

Открывание посредством 
подъемника AVENTOS HK.

Выдвижные сегменты
Ящики сегментов изготовлены 

из шпонированной фанеры 
и окрашены в цвет фасада. 

Направляющие – 
Quadro с доводчиком.

 1700 400

 14
72

 

536

Багет комби 2*  H=155, B (max)=2700

Плинтус ПМ4 H=75, B (max)=2700

*Багет Б3/Б3к (с косичкой, соответствующей фасаду) + плинтус ПМ4

155

75

Капитель 
Опора
декоративнаяОД-6
H=2330, B=100, D=100

Опора
декоративная ОД-6
H=820, 870, B=100, D=100

Боковая панель 
декоративная БПД-7
H=713, B=146, D=60

137 187



Мерцана Аркуш (патина золото) Мерцана Ажына (патина серебро)

Мерцана Барвинка (патина темная)

Мерцана Журавины (патина золото)
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Стандартный размерный ряд фасадов

Эко Мерцана

Мерцана Аркуш (патина золото)

Декоративные элементы

101 Крышталь 
(патина беж)

102 Барвинка 
(патина темная)

103 Нива 105 Брук 106 Калина 
(патина темная)

107 Суница

108 Бурштын 
(патина беж)

109 Медавик 
(патина темная)

110 Аксамит 
(патина беж)

111 Алива 
(патина темная)

112 Бавоуна 
(патина рыжая)

113 Карамель 
(патина темная)

114 Ажына 
(патина серебро)

115 Аркуш 
(патина золото)

116 Журавины 
(патина золото)

117 Салата 
(патина беж)

118 Пралеска 
(патина серебро)

119 Лал 
(патина темная)

Фарфор
на 2 шурупа 96

Фарфор 
на 2 шурупа
никель

96

5301-0015 
(фарфор, 
никель)

128

627-D1 
(бронза) 96

503-D1
(бронза) 128

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83

Витрина Решетка

▪ При высоте от 1442 мм до 238 мм включительно и 
ширине до 238 мм включительно используется 
фрезерованная вставка из МДФ толщиной 13 мм, 
ширина профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 238 мм до 185 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 185 мм до 125 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 50 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 125 мм до 40 мм включительно фасад 
изготавливается из щита массива без имитации 
филенки, но с фаской по периметру.

материал фасада: массив ясеня, ольхи
ширина рамки: 80 мм
толщина фасада: 22 мм
филенка: шпонированный МДФ
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
варианты фасада под стекло: 
витрина, закрытая витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж
минимальный размер фасада: 110x296 мм
максимальный размер фасада: 1442x596 мм

Технические параметры:

Возможны нестандартные варианты размеров. 
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– в стандарте может быть витриной
вз – в стандарте может быть витриной, витриной закрытой

Варианты цветовых решений

▪ Древесина ясеня имеет ярко выраженный рисунок. Фасады из массива ольхи, 
окрашенные в цвета 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 119, отличаются от 
соответствующих фасадов из массива ясеня.

▪ Фасады из массива ольхи не красятся в цвет 114.
▪ На все цвета можно нанести патины серебро, золото.

Детальную информацию по декоративным элементам см. на стр. 16–17.

Решетка №1 
D=6

Решетка №2
D=9

14

14

13

26

18

H – высота, B – ширина, D – глубина. Размеры: мм

Портал П-16
D=536, H=1472, B=1700

Фасад 
с медальоном

Открывание посредством 
подъемника AVENTOS HK.

Выдвижные сегменты
Ящики сегментов изготовлены 

из шпонированной фанеры 
и окрашены в цвет фасада. 

Направляющие – 
Quadro с доводчиком.

 1700 400

 14
72

 

536

Багет комби 2*  H=155, B (max)=2700

Плинтус ПМ4 H=75, B (max)=2700

*Багет Б3/Б3к (с косичкой, соответствующей фасаду) + плинтус ПМ4

155

75

Капитель 
Опора
декоративнаяОД-6
H=2330, B=100, D=100

Опора
декоративная ОД-6
H=820, 870, B=100, D=100

Боковая панель 
декоративная БПД-7
H=713, B=146, D=60

137 187
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Зевана Барвинка (патина темная) Зевана Алива (патина темная)

Зевана Пралеска (без патины)

Зевана Бавоуна (патина рыжая)

Эко Зевана



Стандартный размерный ряд фасадов

Эко Зевана

Зевана Барвинка (патина темная)

Декоративные элементы

101 Крышталь 
(патина беж)

102 Барвинка 
(патина темная)

103 Нива 105 Брук 106 Калина 
(патина темная)

107 Суница

108 Бурштын 
(патина беж)

109 Медавик 
(патина темная)

110 Аксамит 
(патина беж)

111 Алива 
(патина темная)

112 Бавоуна 
(патина рыжая)

113 Карамель 
(патина темная)

114 Ажына 
(патина серебро)

115 Аркуш 
(патина золото)

116 Журавины 
(патина золото)

117 Салата 
(патина беж)

118 Пралеска 
(патина серебро)

119 Лал 
(патина темная)

Фарфор
на 2 шурупа 96

Фарфор 
на 2 шурупа
никель

96

5301-0015 
(фарфор, 
никель)

128

627-D1 
(бронза) 96

503-D1
(бронза) 128

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83
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Витрина Решетка

▪ При высоте от 1442 мм до 238 мм включительно и 
ширине до 238 мм включительно используется 
фрезерованная вставка из МДФ толщиной 13 мм, 
ширина профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 238 мм до 185 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 185 мм до 125 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 50 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 125 мм до 40 мм включительно фасад 
изготавливается из щита массива без имитации 
филенки, но с фаской по периметру.

материал фасада: массив ясеня, ольхи
ширина рамки: 80 мм
толщина фасада: 22 мм
филенка: шпонированный МДФ
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
варианты фасада под стекло: 
витрина, закрытая витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж
минимальный размер фасада: 110x296 мм
максимальный размер фасада: 1442x596 мм

Технические параметры:

Возможны нестандартные варианты размеров. 
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– в стандарте может быть витриной
вз – в стандарте может быть витриной, витриной закрытой

Варианты цветовых решений

▪ Древесина ясеня имеет ярко выраженный рисунок. Фасады из массива ольхи, 
окрашенные в цвета 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 119, отличаются от 
соответствующих фасадов из массива ясеня.

▪ Фасады из массива ольхи не красятся в цвет 114.
▪ На все цвета можно нанести патины серебро, золото.

Детальную информацию по декоративным элементам см. на стр. 16–17.

Решетка №1 
D=6

Решетка №2
D=9

14

14

13

26

18

H – высота, B – ширина, D – глубина. Размеры: мм

Портал П-16
D=536, H=1472, B=1700

Фасад 
с медальоном

Открывание посредством 
подъемника AVENTOS HK.

Выдвижные сегменты
Ящики сегментов изготовлены 

из шпонированной фанеры 
и окрашены в цвет фасада. 

Направляющие – 
Quadro с доводчиком.

 1700 400

 14
72

 

536

Багет комби 2*  H=155, B (max)=2700

Плинтус ПМ4 H=75, B (max)=2700

*Багет Б3/Б3к (с косичкой, соответствующей фасаду) + плинтус ПМ4

155

75

Капитель 
Опора
декоративнаяОД-6
H=2330, B=100, D=100

Опора
декоративная ОД-6
H=820, 870, B=100, D=100

Боковая панель 
декоративная БПД-7
H=713, B=146, D=60

137 187



Ф
АС

АД
Ы

 И
 Д

ЕК
ОР

АТ
И

ВН
Ы

Е 
ЭЛ

ЕМ
ЕН

ТЫ
ЭК

О

12 WWW.KUHNIBELARUSI.RU

Аркона Журавины (патина золото) Аркона Ажына (патина золото)

Аркона Брук (патина золото)

Аркона Пралеска (патина серебро)

Эко Аркона
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Стандартный размерный ряд фасадов

Эко Аркона

Аркона Пралеска (патина серебро)

Декоративные элементы

101 Крышталь 
(патина беж)

102 Барвинка 
(патина темная)

103 Нива 105 Брук 106 Калина 
(патина темная)

107 Суница

108 Бурштын 
(патина беж)

109 Медавик 
(патина темная)

110 Аксамит 
(патина беж)

111 Алива 
(патина темная)

112 Бавоуна 
(патина рыжая)

113 Карамель 
(патина темная)

114 Ажына 
(патина серебро)

115 Аркуш 
(патина золото)

116 Журавины 
(патина золото)

117 Салата 
(патина беж)

118 Пралеска 
(патина серебро)

119 Лал 
(патина темная)

Фарфор
на 2 шурупа 96

Фарфор 
на 2 шурупа
никель

96

5301-0015 
(фарфор, 
никель)

128

627-D1 
(бронза) 96

503-D1
(бронза) 128

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83

Витрина Решетка

▪ При высоте от 1442 мм до 238 мм включительно и 
ширине до 238 мм включительно используется 
фрезерованная вставка из МДФ толщиной 13 мм, 
ширина профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 238 мм до 185 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 80 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 185 мм до 125 мм включительно используется 
прямая вставка из МДФ толщиной 7 мм, ширина 
профиля – 50 мм.

▪ При высоте или ширине (любой из параметров) 
менее 125 мм до 40 мм включительно фасад 
изготавливается из щита массива без имитации 
филенки, но с фаской по периметру.

материал фасада: массив ясеня, ольхи
ширина рамки: 80 мм
толщина фасада: 22 мм
филенка: шпонированный МДФ
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
варианты фасада под стекло: 
витрина, закрытая витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж
минимальный размер фасада: 110x296 мм
максимальный размер фасада: 1442x596 мм

Технические параметры:

Возможны нестандартные варианты размеров. 
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– в стандарте может быть витриной
вз – в стандарте может быть витриной, витриной закрытой

Варианты цветовых решений

▪ Древесина ясеня имеет ярко выраженный рисунок. Фасады из массива ольхи, 
окрашенные в цвета 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 119, отличаются от 
соответствующих фасадов из массива ясеня.

▪ Фасады из массива ольхи не красятся в цвет 114.
▪ На все цвета можно нанести патины серебро, золото.

Детальную информацию по декоративным элементам см. на стр. 16–17.

Решетка №1 
D=6

Решетка №2
D=9

14

14

13

26

18

H – высота, B – ширина, D – глубина. Размеры: мм

Портал П-16
D=536, H=1472, B=1700

Фасад 
с медальоном

Открывание посредством 
подъемника AVENTOS HK.

Выдвижные сегменты
Ящики сегментов изготовлены 

из шпонированной фанеры 
и окрашены в цвет фасада. 

Направляющие – 
Quadro с доводчиком.

 1700 400

 14
72

 

536

Багет комби 2*  H=155, B (max)=2700

Плинтус ПМ4 H=75, B (max)=2700

*Багет Б3/Б3к (с косичкой, соответствующей фасаду) + плинтус ПМ4

155

75

Капитель 
Опора
декоративнаяОД-6
H=2330, B=100, D=100

Опора
декоративная ОД-6
H=820, 870, B=100, D=100

Боковая панель 
декоративная БПД-7
H=713, B=146, D=60

137 187
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Ильмена Бавоуна (патина рыжая) Ильмена Алива (патина темная)

Ильмена Аркуш (патина золото)

Ильмена Барвинка / Аксамит (патина)

Эко Ильмена



ЭК
О

Ф
АС

АД
Ы

 И
 Д

ЕК
ОР

АТ
И

ВН
Ы

Е 
ЭЛ

ЕМ
ЕН

ТЫ

15КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИЙ 2015-RU

Стандартный размерный ряд фасадов

Эко Ильмена

Ильмена Аксамит (патина беж)

Декоративные элементы

101 Крышталь 
(патина беж)

102 Барвинка 
(патина темная)

103 Нива 105 Брук 106 Калина 
(патина темная)

107 Суница

108 Бурштын 
(патина беж)

109 Медавик 
(патина темная)

110 Аксамит 
(патина беж)

111 Алива 
(патина темная)

112 Бавоуна 
(патина рыжая)

113 Карамель 
(патина темная)

114 Ажына 
(патина серебро)

115 Аркуш 
(патина золото)

116 Журавины 
(патина золото)

117 Салата 
(патина беж)

118 Пралеска 
(патина серебро)

119 Лал 
(патина темная)

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2

Витрина Решетка

▪ При высоте от 1442 мм до 283 мм включительно и 
ширине до 296 мм включительно используется 
фрезерованная вставка из МДФ толщиной 13 мм, 
ширина профиля – 70 мм.

▪ Фасады размером менее 283x296 мм 
изготавливаются без вставки (филенки, стекла, 
решетки).

▪ Допускается отличие по текстуре массива на царгах и 
филенке фасадов, а также связанное с этим 
незначительное отличие в оттенке.

материал фасада: массив ясеня, ольхи
ширина рамки: 70 мм
толщина фасада: 22 мм
филенка: шпонированный МДФ
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
варианты фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж
минимальный размер фасада: 110x296 мм
максимальный размер фасада: 1442x596 мм

Технические параметры:

Возможны нестандартные варианты размеров. 

  146 196 246 296 346 396 446 496 596 388 434 266 258 541
 114
 140
 176
 284
 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910
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в
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ШНУ ШЛУ ШЛЗ скос скос

– в стандарте может быть витриной

Детальную информацию по декоративным элементам см. на стр. 16–17.

Решетка №1 
D=6

Решетка №2
D=9

14

14

13

26

18

H – высота, B – ширина, D – глубина. Размеры: мм

Портал П-16
D=536, H=1472, B=1700

Фасад 
с медальоном

Открывание посредством 
подъемника AVENTOS HK.

Выдвижные сегменты
Ящики сегментов изготовлены 

из шпонированной фанеры 
и окрашены в цвет фасада. 

Направляющие – 
Quadro с доводчиком.

 1700 400

 14
72

 

536

Багет комби 2*  H=155, B (max)=2700

Плинтус ПМ4 H=75, B (max)=2700

*Багет Б3/Б3к (с косичкой, соответствующей фасаду) + плинтус ПМ4

155

75

Капитель 
Опора
декоративнаяОД-6
H=2330, B=100, D=100

Опора
декоративная ОД-6
H=820, 870, B=100, D=100

Боковая панель 
декоративная БПД-7
H=713, B=146, D=60

137 187

Варианты цветовых решений

▪ Древесина ясеня имеет ярко выраженный рисунок. Фасады из массива ольхи, 
окрашенные в цвета 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 119, отличаются от 
соответствующих фасадов из массива ясеня.

▪ Фасады из массива ольхи не красятся в цвет 114.
▪ На все цвета можно нанести патины серебро, золото.

71-T3 128

77-T3

73-R8 96

88-R8

Фарфор
на 2 шурупа

96

Все ручки см. на стр. 82–83
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Декоративные элементы ЭКО

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм * Пилястра H=713 без перемычки (как на рисунке), H=910 – c перемычкой. 
 ** Пилястра H=713 без перемычки, H=910 – c перемычкой (как на рисунке).
 *** Багет Б3/Б3к (с косичкой, соответствующей фасаду) + плинтус ПМ3. 
 **** Багет Б4/Б5+ плинтус ПМ3.

Накладка массив НМ
H (min)=310, B=600, 800

Шторка декоративная №2 H=120, B=1000

Планка декоративная «Шторка»
H=120, B=596 (max 900)

Фасад гнутый для ШЛЗ 30
H=713, 910, хорда 444

Боковая панель 
декоративная БПД-6
H=2080, 2200 (без опоры 
нижней), B=150

Боковая панель 
декоративная БПД-5
H=820-2300 (без багета), 
B=200, D=620, багет – только Б-5,
возможна установка 3 карго 20

Боковая панель 
декоративная БПД-4
H=820, 915, 1442, 
B=100, D=590

Багет Б4 фигурный (для БПД-3) 
H=85

Боковая панель
декоративная БПД-3
H=400–2323, B=200, D=700
багет – Б-5, Б-4 (фигурный)

Боковая панель
декоративная БПД-2
H=820–2323, B=100, D=150–600

Боковая панель
декоративная БПД-1
HxD=720x300, 720x530, 915x300
H=400–1300 (max 2200), B=30, 
D=300, 530, 570, 600

Опора декоративная ОД-4
H=868, B=160
устанавливается в угловую 
нишу 100x100

Опора декоративная ОД-3
H=820, B=100, 
D=120 (с крепежной планкой)

Опора декоративная ОД-2
H=820, B=80, 
D=100 (с крепежной планкой)

Опора декоративная ОД-1
H=50–2500, B=70, D=70  

Опора нижняя
H=100, 150, B=50, 75, 150  

Фасад витрина закрытая
H=355–910, B=346–596

45 80

80

45

Опора верхняя
H=150, B=50, 75, 150 

Балясины «бочонки»
H=80, B (max)=1900

64

Балясины фигурные
H=80, B (max)=1900

64

Балясины прямые
H=80, B (max)=1900

32

8060

Столешница массив 
H=38, B=300–2700, D=300–600

Багет Б3 комби, Б3к комби***
H=155, B=2500

Багет Б3к гнутый / вогнутый
R255

Багет Б3к (косичка)
H=80, B (max)=2700

Багет Б4 гнутый / вогнутый
R255 (229)

Багет Б4 (шашки)
H=85, B (max)=2500

Багет Б5 (шашки)
H=85, B (max)=2500

Багет Б5 гнутый / вогнутый
R255 (229)

Багет Б3 гнутый / вогнутый
R255

Багет Б3 (шашки)
H=80, B (max)=2700

155

22

16

Багет Б4 комби, Б5 комби****
H=155, B (max)=2500

22

10
0 30

16

160

22

16

Багет Б2 прямой / гнутый / вогнутый
H=40, B (max)=2700

Багет Б1
H=60, B (max)=2700

Цоколь массив фрезерованный
H=97, B=50–2800

Плинтус мебельный ПМ3
H=75, B (max)=2700, D=22 (c монтажной планкой D=59)

Плинтус мебельный ПМ2 (гнутый / вогнутый)
H=50, B (max)=2700

Плинтус мебельный ПМ1 (гнутый / вогнутый)
H=40, B (max)=2700

прямой

гнутый

вогнутый

Цоколь шпон H=97, D=19, 
МДФ с покрытием шпона 

Цоколь декоративный 
H=100, 150, B (max)=2700, D=22 
массив ольхи, ясеня

Полка массив на ШНП 30 фрез
H=30, B=280, D=280

Панель декоративная №1
(панель под TV, с фрезеровкой отверстия под навеску)
ДСП шпон 35мм

Накладка декоративная
на стык багета Б3 (Б4)

угловая 

прямая

–90°

+90°

–45° (+45°)

Пилястра 1 
H=713, 910, 
B=50
H (min)=400,
H (max)=2000

Пилястра 2 
H=713, 910, 
B=50
H (min)=400,
H (max)=2000

Пилястра 3 
«винтовая» 
H=713, 910*, 
B=50

Пилястра 4
«колонна»
H=713, 910**, 
B=50

Пилястра 5 
H=713, 910, 
B=75, D=22
H (max) = 2500

Пилястра 6
H=713, 910, 
B=50

Фасад для карго
H=713, 
B=146, 196, 296

Полочница 
H=713, 910, 
B=196, 296

Бутылочница 
H=713, 910, 
B=196, 296

Накладка массив НМ2
H=1116, B=296

Накладка декоративная на сушку
H=713, B=596, 796, 896
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H – высота, B – ширина, D – глубина. Размеры: мм

Полка П1-800 / П1-600 Балясины
H=250, B=600, 800, D=300

Полка П2-800 / П2-400
H=400, B=400, 800, D=280

Полка П3-800 / П3-600
H=150, B=600, 800, D=150

Полка П4-800 / П4-600
H=560, B=600, 800, D=300

Капитель
H=240, B=296, D max=40

Полка П5-800 / П5-600
H=560, B=600, 800, D=250

Портал П9
H=700, B=1180, D=600

Портал П-12
H=2223, B=2400, D=700

Портал П-14
H=925, B=1460, D=528
комплектуется только с багетом Б5

Портал П-15
H=960 (без багета) 1040 (с багетом), 
B=1350 (без багета), 1470 (с багетом), 
D=400, багет – только Б-3, Б3к

Портал П10
H=700, B=1180, D=600

Портал П-11
H=1282, B=1400, D=550
по умолчанию: багет Б4, 
вырез под вытяжку 500x260
дополнительно: два шкафа ШЛ15 
с механизмами карго 15

Полка П6-1200 /  П6-1000
H=1300, B=1000, 1200, D=150

Полка П-7 (60)
H=420, B=300, 600, 900, 1200 – 
от 1 до 4 выдвижных ящиков, D=300

Полка П8 (110)
H=380, B=1100, D=300

Капитель 2
H=360, B=196, D=140

Двери выпуклые R 1000
H=713, 910, B=796
Фрезеровка Т306, Т512

Фасад Трио
H= 713, 910, B=596, 796

Накладка массив НВМ 915
на ШНЗУ 60 (915)
H=915

Накладка массив НВМ 720
на ШНЗУ 60
H=720

Накладка массив НМ 60 (80)
H (min)=310, B=600, 800

Дверь вогнутая
для шкафа ШЛЗУ 90, 
H=713 (ДГГ – глухая)
для шкафа ШНЗУВ 65, 
H=915 (только ДГВ-витрина)
Фрезеровка Т306, Т512

Фасад выдвижных ящиков R 1000
для шкафа ШЛШ 100
ВП (355x496 – 4 шт) КВ – 713 мм*

Дверь арка комби левая (правая)
H= 713, 910, B=296, 396

Дверь арка левая (правая)
H= 713, 910, B=296, 396

Декоративные элементы, используемые только с фасадом ЭКО Ильмена.

*ВП – шкаф выпуклый, КВ – Quadro
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Афина



материал фасада: массив ольхи
рамка: конструкция – соединение под «ус», ширина – 70 мм
филенка: конструкция – профилированная, материал – МДФ с натуральным шпоном 
ольхи, толщина –13 мм
толщина фасада: 19,5 мм
рекомендуемый цвет корпуса: Премиум
вариант фасада под стекло: витрина

Технические параметры:

Афина (патина золото)

Декоративные элементы: размерный ряд

71-T3 128

77-T3

73-R8 96

88-R8

503-D1
(бронза)

128

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83

Витрина (витраж паянный C10) Решетка

Волюта  H = 83, B = 150, D = 35

Капитель
H = 200, B = 205, D = 45

Колонна А
H = 1200, 1500, 1800, 2100
B = 102, D = 20

Пилястра PL L
H = 570, 713, 860, 
920, 1000
B = 50, D = 46

База колонны
H = 90, B = 180, D = 45

Карниз 
верхний гнутый LWGL-U
H = 80, B = 725

Карниз
нижний гнутый LPGL-X
H = 47, B = 600

Карниз 
верхний прямой LWL-T
H = 112, B = 1200, 1500, 1800, 
2100, 2400, 2700 Накладка на карниз

внутриугловая

Корбель B
H = 345, B = 160, D = 85

Корбель А
H = 255, B = 115, D = 70

Накладка на карниз прямая

Накладка на карниз угловая

Дверь филенчатая DP – XAWF
H min–max = 283–1284
B min–max = 296–596
Исключение:
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min–max = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь рамочная (витрина) 
DR – XAWF
H min–max = 283–1102
B min–max = 296–596
Исключение
H min–max = 283 – 570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь с решеткой DK – XAWF
H min–max = 283–1000
B min–max = 296–596
Исключение:
H min–max = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь филенчатая гнутая 
DPG, DRG – XAWF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522,  R = 240

Накладка на ящик с фрезеровкой 
по краю CZ – CK
H min–max = 140–282, B min–max = 196–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196
вариант HxB = 110x596, вариант HxB = 140x146

Накладка на ящик рамочно-филенчатая 
CZR – XAEF (S-64)
H min–max = 140–152
B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196

Накладка на ящик рамочно-филенчатая 
CZR – XADF (S-70)
H min–max = 153–282
B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196

Планка декоративная LO-1 – AD
H = 140
B = 1500

Планка декоративная LO-2 – H
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

Планка декоративная с мотивом 
LO-2 – HY
H = 120, 140, B = 596, 796, 896  

Заглушка бутылочная BL – CK
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896 

Заглушка плоская 
BL – AB
H min–max = 350–1284
B min–max = 30–295

Заглушка с фрезеровкой 
по краю BL – AH 
H min–max = 350–1284
B min–max = 60–295

Заглушка 
рамочно-филенчатая 
BLR – XACF  (S-64)
H min–max = 350–1284
B min–max = 140–152

Заглушка 
рамочно-филенчатая 
BLR – XABF (S-70)
H min–max = 350–1284
B min–max = 153–295

Накладка на ящик 
с вырезом 
под палец CZ – AG
H = 140 (const.), 
B = 146 (const.)

Накладка на ящик 
со специями CZ
H = 140 (const.), 
B = 146 (const.)

Балюстрада прямая GP B
H = 350, B = 950, 1500

Балюстрада гнутая GG A
H = 70, хорда 526

Балюстрада прямая GP A
H = 70, B = 950, 1500, 2000

Уголок LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм

Монтаж гнутых элементов

R 240

2

30
0

300 2

R 240

30
0

260 3

560 2

Афина
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Таблица складских размеров

в

– глухие фасады
– глухие фасады / фасады под стекло

вр – глухие фасады / фасады под стекло / фасады с решеткой

Ассортимент складской программы изменяется. Информация о наличии – у наших консультантов.

  146 196 240 260 296 346 377 396 446 560 596 896
 236
 356
 476
 596
 716
 956
 1316 в

вр

вр

врвр

вр

в

врврвр

Накладки на ящик

  146 196 296 396 446 596 896
 116
 140
 176

Гнутые

  522
 716
 956

в

в

Заглушка бутылочная

  446 596
 70
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материал фасада: массив ольхи
рамка: конструкция – соединение под «ус», ширина – 70 мм
филенка: конструкция – профилированная, материал – МДФ с натуральным шпоном  
черешни, толщина –13 мм
толщина фасада: 19,5 мм
рекомендуемый цвет корпуса: Черешня
вариант фасада под стекло: витрина

Технические параметры:

Неаполь

Декоративные элементы: размерный ряд

514-D1
(бронза)

128

1285501-B6D1
(фарфор, 
бронза) 

627-D1
(бронза)

96

503-D1
(бронза)

128

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2Все ручки см. на стр. 82–83

Витрина (витраж паянный C11) Решетка

Капитель
H = 205, B = 205, D = 50

Колонна А
H = 1200, 1500, 1800, 2100
B = 102, D = 20

Пилястра PL L
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 50, D = 46

Пилястра PL J
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 76, D = 30

Дверь филенчатая DP – XAZ
H min–max = 283–1284
B min–max = 296–596
Исключение:
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min–max = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь рамочная (витрина) 
DR – XAZ
H min–max = 283–1102
B min–max = 296–596
Исключение
H min–max = 283 – 570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь с решеткой DK – XAZ
H min–max = 283–1000
B min–max = 296–596
Исключение:
H min–max = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь филенчатая гнутая 
DPG, DRG – XB
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522,  R = 240

Накладка на ящик с фрезеровкой 
по краю CZ – XB
H min–max = 140–282, B min–max = 196–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196
вариант HxB = 110x596, вариант HxB = 140x146

Накладка на ящик рамочно-филенчатая 
CZR – XA (S-64)
H min–max = 140–152
B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196

Накладка на ящик рамочно-филенчатая 
CZR – XR (S-70)
H min–max = 153–282
B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196

Планка декоративная LO-1 – AE
H = 140
B = 1500

Планка декоративная LO-2 – K
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

Планка декоративная с мотивом 
LO-2 – KY
H = 120, 140, B = 596, 796, 896  

Заглушка бутылочная BL – BG
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896 

Заглушка плоская 
BL – AB
H min–max = 350–1284
B min–max = 30–295

Заглушка с фрезеровкой 
по краю BL – XB 
H min–max = 350–1284
B min–max = 60–295

Заглушка 
рамочно-филенчатая 
BLR – XA (S-64)
H min–max = 350–1284
B min–max = 140–152

Заглушка 
рамочно-филенчатая 
BLR – XO (S-70)
H min–max = 350–1284
B min–max = 153–295

Накладка на ящик 
с вырезом 
под палец CZ – XC
H = 140 (const.), 
B = 146 (const.)

Накладка на ящик 
со специями CZ
H = 140 (const.), 
B = 146 (const.)

Балюстрада прямая GP B
H = 350, B = 950, 1500

Балюстрада гнутая GG A
H = 70, хорда 526

Балюстрада прямая GP A
H = 70, B = 950, 1500, 2000

Уголок LN – Y
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм

База колонны
H = 90, B = 180, D = 45

Накладка на карниз
прямая

Накладка на карниз
угловая

Цоколь гнутый LCGO-B  
H = 100,150, B = 815

Карниз 
верхний гнутый LWGL-N
H = 80, B = 725

Карниз 
верхний прямой LWL-M
H = 112, B = 1200, 1500, 1800, 2100, 
2400, 2700

Волюта  H = 83, B = 150, D = 35

Карниз 
нижний гнутый LPGL-D  
H = 47, B = 600

Неаполь
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Монтаж гнутых элементов

R 240

2

30
0

300 2

R 240

30
0

260 3

560 2

Таблица складских размеров

Ассортимент складской программы изменяется. Информация о наличии – у наших консультантов.

Накладки на ящик

  146 196 296 396 446 596 896
 116
 140
 176

Гнутые

  522
 716
 915

в

в

Заглушка бутылочная

  446 596
 70

в – глухие фасады / фасады под стекло
– глухие фасады

р – глухие фасады / фасады с решеткой
вр – глухие фасады / фасады под стекло / фасады с решеткой

  146 196 240 260 296 346 377 396 446 596 896
 236
 356
 476
 596
 716
 915
 1316

вр

врр

вврвр

врвр

вр
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Честер



материал фасада: массив ольхи
рамка: конструкция – соединение под «ус», ширина – 70 мм
филенка: конструкция – профилированная, материал – МДФ с натуральным шпоном 
ольхи, толщина –13 мм
толщина фасада: 19,5 мм
рекомендуемый цвет корпуса: Груша
вариант фасада под стекло: витрина

Технические параметры:

Честер (патина золото)

Декоративные элементы: размерный ряд

5501-B6D1
(фарфор, 
бронза) 

128

128514-D1
(бронза)

627-D1
(бронза)

96

96
73-R8

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2

Все ручки см. на стр. 82–83

Витрина (витраж паянный C10) Решетка

Волюта  H = 83, B = 150, D = 35

Карниз 
верхний прямой LWL-L  
H = 104, B = 1200, 1500, 1800, 
2100, 2400, 2700

Карниз 
нижний прямой LPL-C  
H = 47, B = 1200, 1500, 1800, 
2100, 2400, 2700

Карниз 
нижний гнутый LPGL-D  
H = 47, B = 600

Капитель
H = 205, B = 205, D = 50

Колонна А
H = 1200, 1500, 1800, 2100
B = 102, D = 20

Пилястра PL L
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 50, D = 46

Пилястра PL J
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 76, D = 30

База колонны
H = 90, B = 180, D = 45

Цоколь гнутый LCGO-B  
H = 100,150, B = 815

Дверь филенчатая DP – XBUF
H min–max = 283–1284
B min–max = 296–596
Исключение:
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min–max = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь рамочная (витрина) 
DR – XBUF
H min–max = 283–1102
B min–max = 296–596
Исключение
H min–max = 283 – 570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь с решеткой DK – XBUF
H min–max = 283–1000
B min–max = 296–596
Исключение:
H min–max = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь филенчатая гнутая 
DPG, DRG – XBUF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522,  R = 240

Накладка на ящик с фрезеровкой 
по краю CZ – AU
H min–max = 110–282, B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196
вариант HxB = 140x146

Накладка на ящик рамочно-филенчатая 
CZR – XALF (S-64)
H min–max = 140–152
B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196

Накладка на ящик рамочно-филенчатая 
CZR – XAMF (S-70)
H min–max = 153–282
B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196

Планка декоративная LO-1 – AI
H = 140
B = 1500

Планка декоративная LO-2 – N
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

Планка декоративная с мотивом 
LO-2 – NY
H = 120, 140, B = 596, 796, 896  

Заглушка бутылочная BL – AW
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896 

Заглушка плоская 
BL – AB
H min–max = 350–1284
B min–max = 30–295

Заглушка с фрезеровкой 
по краю BL – CE 
H min–max = 350–1284
B min–max = 50–295

Заглушка 
рамочно-филенчатая 
BLR – XAIF  (S-64)
H min–max = 350–1284
B min–max = 140–152

Заглушка 
рамочно-филенчатая 
BLR – XAJF (S-70)
H min–max = 350–1284
B min–max = 153–295

Накладка на ящик 
с вырезом 
под палец CZ – AW
H = 140 (const.), 
B = 146 (const.)

Накладка на ящик 
со специями CZ
H = 140 (const.), 
B = 146 (const.)

Балюстрада прямая GP B
H = 350, B = 950, 1500

Балюстрада гнутая GG A
H = 70, хорда 526

Балюстрада прямая GP A
H = 70, B = 950, 1500, 2000

Уголок LN – M
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм
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Честер

Монтаж гнутых элементов

R 240

2

30
0

300 2

R 240

30
0

260 3

560 2

Таблица складских размеров

Ассортимент складской программы изменяется. Информация о наличии – у наших консультантов.

Накладки на ящик

Заглушка бутылочная

  446 596
 70

  146 196 240 260 296 346 377 396 446 596 896
 236
 356
 476
 596
 716
 956
 1316 в

вр

вр

в

в

ввв

  146 196 296 396 446 596 896
 116
 140
 176

в

– глухие фасады
– глухие фасады / фасады под стекло
– фасады под стекло

вр – глухие фасады / фасады под стекло / фасады с решеткой
в

Гнутые

  522
 716
 956

в

в
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Пуччини



материал фасада: массив ольхи
рамка: конструкция – соединение под «ус», ширина – 70 мм
филенка: конструкция – профилированная, материал – массив ольхи, толщина – 13 мм
толщина фасада: 19,5 мм
рекомендуемый цвет корпуса: Крем
вариант фасада под стекло: витрина

Технические параметры:Пуччини

Пуччини (патина беж)

Декоративные элементы: размерный ряд

Положение 
ручек

1

2

3

2

Витрина (витраж паянный C11) Решетка

Капитель
H = 205, B = 205, D = 50

Колонна А
H = 1200, 1500, 1800, 2100
B = 102, D = 20

Пилястра PL L
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 50, D = 46

Дверь филенчатая
DP – XSF
H min–max = 283–1284
B min–max = 296–596
Исключение:
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min–max = 283–400, B = 796, 896

Дверь рамочная
(витрина) DR – XSF
H min–max = 283–1102
B min–max = 296–596
Исключение
H min–max = 283 – 400,
B = 796, 896

Дверь с решеткой
DK – XSF
H min–max = 283–1000
B min–max = 296–596
Исключение:
H min–max = 283–400
B = 796, 896

Дверь филенчатая гнутая 
DPG, DRG – XSF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522,  R = 240

Фасад вогнутый
H = 716, 956
B = 421,  R = 320

Фасад S-образный
H = 716, 355, 176
B = 404

Накладка на ящик с фрезеровкой 
по краю CZ – CF
H min–max = 140–282, B min–max = 196–596
вариант B = 796, 896
вариант HxB = 110x596, вариант HxB = 140x146

Накладка на ящик рамочно-
филенчатая CZR – XJF (S-64)
H min–max = 140–152
B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896

Накладка на ящик рамочно-
филенчатая CZR – XKF (S-70)
H min–max = 153–282
B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896

Планка декоративная LO-1 – AJ
H = 140, B = 1500

Планка декоративная LO-2 – I
H = 120, 140, B = 596, 796, 896

Заглушка бутылочная BL – BK
H = 70 (const.), B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896 

Планка декоративная с мотивом 
LO-2 – IY H = 120, 140, B = 596, 796, 896  

Планка декоративная LO-4 A
H = 260, 350, B = 896, 1196

Заглушка плоская 
BL – AB
H min–max = 350–1284
B min–max = 30–295

Заглушка с фрезеровкой 
по краю BL – BL 
H min–max = 350–1284
B min–max = 50–295

Заглушка 
рамочно-филенчатая 
BLR – XJF (S-64)
H min–max = 350–1284
B min–max = 140–152

Заглушка 
рамочно-филенчатая 
BLR – XKF (S-70)
H min–max = 350–1284
B min–max = 153–295

Накладка на ящик 
с вырезом 
под палец CZ – CG
H = 140 (const.), 
B = 146 (const.)

Накладка на ящик 
со специями CZ
H = 140 (const.), 
B = 146 (const.)

Балюстрада прямая GP B
H = 350, B = 950, 1500

Балюстрада гнутая GG A
H = 70, хорда 526

Балюстрада прямая GP A
H = 70, B = 950, 1500, 2000

Уголок LN – J
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм

База колонны
H = 90, B = 180, D = 45

Накладка на карниз
прямая

Накладка на карниз
угловая

Карниз 
нижний прямой LPL-C  
H = 47, B = 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700

Карниз 
верхний прямой LWL-L  
H = 104, B = 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700

Волюта  H = 83, B = 150, D = 35

Карниз 
нижний гнутый LPGL-D  
H = 47, B = 600

73-R8 96

88-R8

503-D1
(бронза)

128

128514-D1
(бронза)

фарфор
на 2 шурупа

96

Рекомендуемые модели ручек

Все ручки см. на стр. 82–83
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Корбель А
H = 255, B = 115, D = 70

~4
04

39
6

R 290

R 310

42
1.2

R 320

Монтаж гнутых элементов

R 240

2

30
0

300 2

R 240

30
0

260 3

560 2

Таблица складских размеров

в

– глухие фасады
– глухие фасады / фасады под стекло

вр – глухие фасады / фасады под стекло / фасады с решеткой

Ассортимент складской программы изменяется. Информация о наличии – 
у наших консультантов.

Вогнутые

  421
 716
 956

Накладки на ящик

  146 196 296 396 446 596 896
 116
 140
 176

Гнутые

  522
 716
 956

в

в

Заглушка бутылочная

  446 596
 70

  146 196 240 260 296 346 377 396 446 596 896
 236
 356
 476
 596
 716
 956
 1316 в

вр

вр

врврвр

врвр

вр

S-образные

  404
 176
 355
 716
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Варшава



материал фасада: массив сосны
рамка: конструкция – соединение под «ус», ширина – 90 мм
филенка: конструкция – плоская, материал – МДФ с натуральным 
шпоном сосны (шпон положен горизонтально), толщина – 6 мм
толщина фасада: 24 мм
рекомендуемый цвет корпуса: Премиум
вариант фасада под стекло: витрина

Технические параметры:Варшава

Варшава

Декоративные элементы: размерный ряд

138-01
(алюм.)

192

48-35 192

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83

Витрина (стекло Волна) Стекло в алюминиевой рамке (рекомендуемый рисунок: Абстракция 2)
min HxB = 114x114, max HxB = 1250x3000
возможность деления на разное количество модулей (см. ниже, в Таблице складских размеров)

Заглушка бутылочная BL

Дверь филенчатая DP – XBIF
H min–max = 283–1284
B min–max = 296–596
Исключение:
H min–max = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

Дверь рамочная (витрина) 
DR – XBIF
H min–max = 283–1102
B min–max = 296–596
Исключение
H min–max = 283 – 570
B = 796, 896, 996, 1196

Заглушка бутылочная BL – EGG
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896 

Заглушка с фрезеровкой 
по краю BL – ABG 
H min–max = 350–1284
B min–max = 30–295

Накладка на ящик с фрезеровкой 
по краю CZ – EDG
H min–max = 110–282, B min–max = 296–596
вариант B = 796, 896, 996, 1196

H – высота, B – ширина. Размеры: мм
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Таблица складских размеров

в

– глухие фасады
– глухие фасады / фасады под стекло

Ассортимент складской программы изменяется. Информация о наличии – у наших консультантов.

Накладки на ящик

  146 196 296 396 446 596 896
 116
 176

  146 196 296 346 377 396 446 496 596 796 896
 236
 356
 476
 596
 716
 956
 1316

вв

вв

в

в

в

в

ввв

  H, мм  B, мм
 Комплект фасадов из 3 штук 956 596
 Комплект фасадов из 3 штук 956 496
 Комплект фасадов из 3 штук 956 446
 Комплект фасадов из 3 штук 956 396
 Комплект фасадов из 3 штук 716 596
 Комплект фасадов из 3 штук 716 496
 Комплект фасадов из 3 штук 716 446
 Комплект фасадов из 3 штук 716 396
 Комплект фасадов из 4 штук 956 596
 Комплект фасадов из 4 штук 956 496
 Комплект фасадов из 4 штук 956 446
 Комплект фасадов из 4 штук 956 396
 Комплект фасадов из 4 штук 716 596
 Комплект фасадов из 4 штук 716 496
 Комплект фасадов из 4 штук 716 446
 Комплект фасадов из 4 штук 716 396

Абстракция 2
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Фреймс Верас

Верас Береза (патина серебро)



Стандартный размерный ряд фасадов

Фреймс Верас

Верас Береза (патина серебро)

Декоративные элементы

627-E8 
(никель) 96

642-E8 
(никель) 96

503-E8 
(никель) 128

5501-D4F7
(фарфор, 
никель) 

128

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2Все ручки см. на стр. 82–83
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Витрина Решетка

▪ Решетка по умолчанию – косая.
▪ Накладка на ящик высотой до 223 мм, а 

также шириной до 223 мм изготавливается 
из узкого профиля 55 мм, вставка гладкая – 
4 мм. Фасады выше указанных размеров 
изготавливаются из широкого профиля с 
филенчатой вставкой.

▪ Допустима неповторяемость древоподобной 
текстуры. 

материал фасада: плита МДФ, облицованная 
пленкой ПВХ (Renolit, Германия) с использованием
двухкомпонентных клеевых составов с отвердителем 
(Henkel, Kleiberit, Германия).
ширина рамки: 73 мм
толщина фасада: 22 мм
филенка: МДФ
рекомендуемый цвет корпуса: Акация
вариант фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж
диапазон размеров: 110–1900 мм

Технические параметры:

Пилястра Пл-80
H=713, 910, B=50

Пилястра Пл-90
H=713, 910, B=146

Возможны расхождения в цвете прямых и гнутых элементов

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм

Гнутый R236 Витрина гнутая R236

прямая косая

Решетки МДФ ПП 8 мм
HxB=713х296, 713х396, 910х296, 910х396

  146 196 246 296 346 396 446 496 596 696 796 896 996 388 434 266 258 541
 114
 140
 176
 284
 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910
 1300

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в
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в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

ШНУ ШЛУ ШЛЗ скос скос

– в стандарте может быть витриной

Возможны нестандартные варианты размеров.

Полочница Пц-01
H=713, 910, B=196

Полочница Бц-01
H=713, 910, B=196

Накладка ящика для специй Дэ-01
H=146, B=146

Арка А-03
H=140, B=496, 596, 796

Балюстрада Бл-02 / Балюстрада гнутая Блг-02
H=82, B max=2070

86

Багет Б-167 /  Багет гнутый БГ-167
H=84

НУ-037 (уголок стыковочный к ШЛК)
70x70

НУ-037 (уголок стыковочный к ШЛК)
45x45

Плинтус ПМ-88 / Плинтус гнутый ПМГ-88
H=74

70

70 45

45

74

62
105

84

Профиль П-037
73

22
15,

54

Береза

Варианты цветовых решений
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Фреймс Магнат (патина Хамелеон) Фреймс Магнат / Пэйнт RAL MZ 6079 глянец перламутр

Фреймс Магнат



Стандартный размерный ряд фасадов

Фреймс Магнат

Магнат Каштан (патина хамелеон)

Декоративные элементы

635-E8 
(никель) 96

514-Е8 
(никель) 128

503-E8 
(никель) 128

666-E8 
(никель) 128

666-E8 
(никель) 192

Рекомендуемые модели ручек

Все ручки см. на стр. 82–83

Положение 
ручек

1

2

3

2
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НУ-040 (уголок стыковочный к ШЛК)
45x45

НУ-040 (уголок стыковочный к ШЛК)
70x70

Возможны расхождения в цвете прямых и гнутых элементов

Витрина Решетка

▪ Решетка по умолчанию – косая.
▪ Накладка на ящик высотой до 223 мм, а 

также шириной до 223 мм изготавливается 
из узкого профиля 50 мм, вставка гладкая – 
4 мм. Фасады выше указанных размеров 
изготавливаются из широкого профиля с 
филенчатой вставкой.

▪ Допустима неповторяемость древоподобной 
текстуры. 

материал фасада: плита МДФ, облицованная 
пленкой ПВХ (Renolit, Германия) с использованием
двухкомпонентных клеевых составов с отвердителем 
(Henkel, Kleiberit, Германия).
ширина рамки: 69 мм
толщина фасада: 19 мм
филенка: МДФ
рекомендуемый цвет корпуса: Негро
вариант фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж
диапазон размеров: 110–1900 мм

Технические параметры:

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм

Плинтус ПМ-31
H=45, ПВХ/ПВХ лак

Плинтус гнутый ПМГ-31
R236, ПВХ/ПВХ лак

105

92

60

Багет Б-31
H=65

Багет гнутый Бг-31
R236, ПВХ/ПВХ лак

Гнутый R236

Балюстрада Бл-03
H=80, ПП лак

Полка Нп-01
H=300, B=300, 400, 450, 600, D=300

Балюстрада гнутая Блг-03
R236, ПВХ лак

Накладка ящика для специй Дэ-02
H=146, B=146

Арка А-02
H=90, B=496, 596, 796, 986

Витрина гнутая R236
Полочница Пц-02
H=713, 910, B=196

Бутылочница Бц-02
H=713, 910, B=196

Пилястра Пл-60
H=713, 910, B=50, 100, 146, 196

45

16

прямая косая

Решетки МДФ ПП 8 мм
HxB=713х296, 713х396, 910х296, 910х396

  146 196 246 296 346 396 446 496 596 696 796 896 996 388 434 266 258 541
 114
 140
 176
 284
 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910
 1300

в

в
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в

в

в

в

в

в

в

в

в

в
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ШНУ ШЛУ ШЛЗ скос скос

– в стандарте может быть витриной

Возможны нестандартные варианты размеров.

Каштан

Варианты цветовых решений

70

70

45

45
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Мара Кофе

Фреймс Мара



Стандартный размерный ряд фасадов

Фреймс Мара

Мара Кофе

138-03
(сатин) 128, 192

S054 192

08/06 128, 160

666-E8 
(никель) 128, 192

Рекомендуемые модели ручек

Все ручки см. на стр. 82–83

Положение 
ручек

1

2

3

2
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Декоративные элементы

Бьянко Кофе

Варианты цветовых решений

10-06 160, 224, 320, 448

Витрина Решетка

материал фасада: МДФ, окутанный пленкой Полипропиллен (ПП)
ширина рамки: 60 мм (профиль П-206)
толщина фасада: 18 мм
вставка: кашированная плита 8 мм
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet, lacomat
диапазон размеров: 110–1900 мм

Технические параметры:

прямая косая

Решетки МДФ ПП 8 мм
HxB=713х296, 713х396, 910х296, 910х396

H – высота, B – ширина. Размеры: мм

Профиль П-206

818

60

Накладка НД-006

10

60

Решетка по умолчанию – прямая.

Фасады Мара любого размера, возможного в производстве, являются стандартными.

Витрины
  296 346 396 446 496 596 696 796
 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910
 1300
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в

Допустима неповторяемость древоподобной текстуры. 
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Гародня Береза

Фреймс-Ф Гародня



Фреймс-Ф Гародня

Гародня Береза

Декоративные элементы
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В

H

Техно 1 ПРУ 8-106

18

Витрина Решетка

прямая косая

Решетки МДФ ПП 8 мм
HxB=713х296, 713х396, 910х296, 910х396

H – высота, B – ширина. Размеры: мм

Решетка по умолчанию – прямая.

Береза Тис мореный

Варианты цветовых решений

материал фасада: МДФ, окутанный пленкой Полипропиллен (ПП)

ширина рамки: 75 мм (профиль ТЕХНО 1ПРУ 8-106)

толщина фасада: 18 мм

вставка: кашированная плита 8 мм

рекомендуемый цвет корпуса: в зависимости от цвета фасада

вариант фасада под стекло: витрина

варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet, lacomat

минимальная ширина B = 200 мм

минимальная высота H = 190 мм

Технические параметры: Стандартный размерный ряд фасадов

Фасады Гародня любого 
размера, возможного 
в производстве, 
являются стандартными.

Витрины
  296 346 396 446 496 596 696 796
 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910
 1300
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▪ Допускается изготовление фасадов шуфляд высотой 176 мм, 140 мм, 112 мм:

▪ Допустима неповторяемость древоподобной текстуры.

75

50
50

176

36

75 75

50
50

140

36

75

75 112

36

75
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Вильно Ель

Фреймс-Ф Вильно
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Фреймс-Ф Вильно

Вильно Ель

Декоративные элементы

В

H

ТЕХНО-2 ПР-206

18

Витрина Решетка

прямая косая

Решетки МДФ ПП 8 мм
HxB=713х296, 713х396, 910х296, 910х396

H – высота, B – ширина. Размеры: мм

Решетка по умолчанию – прямая.

Ель Тис мореный

Варианты цветовых решений

материал фасада: МДФ, окутанный пленкой Полипропиллен (ПП)

ширина рамки: 60 мм (профиль ТЕХНО-2 ПР-206)

толщина фасада: 18 мм

вставка: кашированная плита 8 мм

рекомендуемый цвет корпуса: в зависимости от цвета фасада

вариант фасада под стекло: витрина

варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet, lacomat

минимальная высота H = 112 мм

минимальная ширина B = 146 мм

Технические параметры: Стандартный размерный ряд фасадов

Фасады Вильно любого 
размера, возможного 
в производстве, 
являются стандартными.

Витрины
  296 346 396 446 496 596 696 796
 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910
 1300
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▪ Изменение профиля фасадов шуфляд высотой 176 мм, 140 мм, 112 мм:

▪ Допустима неповторяемость древоподобной текстуры.

60 60 60

140

60 47 60

112

60 60 60

176
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Несвиж Лиственница / Эвкалипт Несвиж Лиственница

Несвиж Эвкалипт

Несвиж Лиственница / Эвкалипт

Фреймс-Ф Несвиж
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Фреймс-Ф Несвиж

Несвиж Лиственница

Декоративные элементы

Лиственница Эвкалипт

Варианты цветовых решений

Отличие фрезеровки нижних (1) 
и верхних (2) фасадов

В

H

ПР1-041 AxBx22 Марсель-3

22

В

H

ПР2-041 AxBx22 Марсель-3

22

2

1

Витрина Решетка

материал фасада: МДФ, окутанный пленкой Полипропиллен (ПП)

ширина рамки: 95 мм

толщина фасада: 22 мм

вставка: кашированная плита 8 мм

рекомендуемый цвет корпуса: в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet, lacomat

минимальная ширина B = 210 мм

минимальная высота H = 195 мм (без подрезки профиля)

Технические параметры: Стандартный размерный ряд фасадов

прямая косая

Решетки МДФ ПП 8 мм
HxB=713х296, 713х396, 910х296, 910х396

H – высота, B – ширина. Размеры: мм

Решетка по умолчанию – прямая.

Фасады Несвиж любого 
размера, возможного 
в производстве, 
являются стандартными.

Витрины
  296 346 396 446 496 596 696 796
 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910
 1300
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▪ Фасады шуфляд высотой 140 мм и 176 мм изготавливаются путем обрезки 
нижней части фасада:

▪ Фасады шуфляд высотой 110 мм исключены.
▪ Допустима неповторяемость древоподобной текстуры.
 

линия реза

линия реза

H m
in 

= 1
95

H m
in 

= 1
95
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Прессформс

Прессформс Светоч глянец / Бальза глянец Прессформс Светоч глянец / Радунь глянец

Прессформс Сенна / Мерея

Прессформс Нарочь / Мерея



Варианты цветовых решений

Прессформс

Витрина

R 1000

R 450

Прессформс Бальза

Стандартный размерный ряд фасадов

08/06 128

01/04 128

S2414 160

S2995 192

10-08 160, 224, 320, 448

Рекомендуемые модели ручек

материал фасада: плита МДФ, оклеенная 
декорами ПЭТ и ПВХ фирмы Hornschuch
технология: 3D прессование, с использованием 
клеевых технологий Henkel, 
финишная отделка – лакирование
толщина фасада: 19 мм
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet, lacomat

Технические параметры:

Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83
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Наименование шкафа Высота Хорда Радиус Кол-во

ШЛШ 80 ВП
 140 796 1000 1

 570 404 1000 2

ШЛШ 80/2-1 ВП
 140 796 1000 1

 283 796 1000 2
ШЛ, ШН 80 ВП 713 404 1000 2
ШЛШ 80/4 ВП 176 796 1000 4
ШЛШ 80/2 ВП 355 796 1000 2

ШЛШ 60 ВП
 140 596 1000 1

 570 299 1000 2

ШЛШ 60/2-1 ВП
 140 596 1000 1

 283 596 1000 2
ШЛ, ШН 60 ВП 713 299 1000 2
ШЛШ 60/4 ВП 176 596 1000 4
ШЛШ 60/2 ВП 355 596 1000 2
ШН 60 (910) ВП 910 299 1000 2
ШН 80 (910) ВП 910 404 1000 2
ШНГ 60 400 314 450 2
ШН60/1 ВП (500) 496 596 1000 1
ШН70/1 ВП (500) 496 696 1000 1
ШН80/1 ВП (500) 496 796 1000 1
ШН90/1 ВП (500) 496 896 1000 1
ШН100/1 ВП (500) 496 996 1000 1

Фасады R=1000, R=450

Бальза (под лаком) Берест (под лаком) Сенна Мерея Мосар Миора Любань

Нарочь Маревиль (под лаком) Радунь (под лаком) Кремно (под лаком) Угляна (под лаком) Светоч (под лаком)

Возможны нестандартные 
варианты размеров.

  146 196 246 296 346 396 446 496 596 696 796 896 996 388 434 266 258 541
 114
 140
 176
 284
 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910
 1300
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в – в стандарте может быть витриной
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Сликс Невель

Невель Белый (патина золото) Невель Ольха (патина)

Невель Клен (патина)

Невель Гранат (патина золото)



Сликс Невель

Невель Белый (патина золото)

Декоративные элементы

Положение 
ручек

1

2

3

2

642-D1 
(бронза) 96

2801-0015 
(фарфор, 
никель)

96

5501-B6D1 
(фарфор, 
бронза)

128

503-D1
(бронза) 128

Рекомендуемые модели ручек

Варианты цветовых решений

Белый (золото) Артемида (золото) Белый (серебро) Ольха (патина) Венге (серебро)

Черное дерево (серебро) Ваниль (золото) Миндаль (патина) Черешня (патина)

Яблоня (патина) Береза (патина) Клен (патина) Гранат (золото) Белое дерево (серебро)

Стандартный размерный ряд фасадов
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Витрина Решетка

▪ Решетка по умолчанию – прямая.
▪ При высоте менее 176 мм и до 

140 мм с рисунка фасада 
исчезают диагональные 
«прострелы» и уменьшается 
ширина горизонтального 
профиля.

▪ При высоте менее 140 мм фасад 
изготавливается без имитации 
филенки, с фрезеровкой по 
контуру.

материал фасада:  МДФ ПВХ, патина
ширина рамки: 77 мм

 толщина фасада: 16 (19) мм
рекомендуемый цвет корпуса: в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж

Технические параметры:

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм

Плинтус H=45, B=2620

Трио H=624, B=296, 396 Фасад гнутый Фасад вогнутый
для нижнего шкафа

Фасад вогнутый
для верхнего шкафа

Арка 1 / Арка 1 Ракушка
H=140, B=596, 796

Арка 2 H=176, B=596, 796

Полочница 
H=713, 910, 
B=196

Бутылочница 
H=713, 910, 
B=196

Карго 1 / Карго 2
H=713, 910, B=196

Пилястра / 
Пилястра 2
H=713, 910, 
B=50

Пилястра 5
H=713, 910, 
B=100

Багет 
H=70, B=2070 R240

R240

R240

Багет-коса
H=70, B=2070

Багет Ш
H=100, B=2300 

прямой гнутый

Дуэт H=910, B=296, 396

Полка П6-1200 / Полка П6-1000
D=150, H=1300, B=1000, 1200

Полка П1-800 / Полка П1-600
Балясины D=300, H=250, B=600, 800

Полка П2-800 / Полка П2-400
D=280, H=400, B=600, 800

Полка П-7 (600)
D=300, H=420, B=300, 600, 900, 1200
(от 1 до 4 выдвижных ящиков)

Накладка НМ 60 (80)
min H=310, B=600, 800

Полка П3-800 / 
Полка П3-600
D=150, H=150, 
B=600, 800

Шторка декоративная №2
H=120, B=1000

Полка П4-800 / 
Полка П4-600
D=300, H=560, B=600, 800

Полка П5-800 / 
Полка П5-600
D=250, H=560, B=600, 800

90°
60

R240

60

73

R240
437

73

90° 39

389
R240

39

90°

в

тв

ва

– в стандарте может быть витриной
– трио, трио-витрина
– может быть аркой и витриной
– профиль фасада без диагональных «прострелов»
– фрезеровка только по контуру

  146 196 246 296 346 396 446 496 596 696 796 896 996 388 434 266 258 541
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На фасад в любом цвете возможно нанесение патины: темной, золотой, серебряной.
Возможны нестандартные варианты размеров. 
Максимальная ширина 1200 мм, максимальная высота 2500 мм.Все ручки см. на стр. 82–83
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Решетки МДФ ПП 
8 мм HxB=713х296, 
713х396 (только косая), 
910х296, 910х396 (только косая)
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Корсунь Белый глянец (Вставка  9) Корсунь Белый глянец / Малина металлик (Вставка 11)

Корсунь Жасмин глянец / Мокко глянец (Вставка 3)

Корсунь Страйп белый гл. / Страйп черный гл. (Вставка 2)

Сликс Корсунь
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Сликс Корсунь

Вы
со

ко
гл

ян
це

вы
е

М
ат

ов
ы

й
м

он
ох

ро
м

М
ет

ал
ли

к

Варианты цветовых решений

материал фасада:  МДФ ПВХ
ширина рамки: 70 мм
толщина фасада: 16 (19) мм
рекомендуемый цвет корпуса: в зависимости 
от цвета фасада
варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet, lacomat

Технические параметры:

1 2 3 2

83-04 128

138-01 
(алюм.) 128, 192

S047 160, 192

10-04 160, 224, 320, 448

Рекомендуемые модели ручек

Положение ручек

Все ручки см. на стр. 82–83

Варианты фотовставок

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

713

14
5

13
0

21
4

65
65

14
5

Для верхних фасадов

Для нижних фасадов

713

65
70

140, 283, 283

65
21

4

354, 354

65
71

140, 570176, 176, 176, 176

354, 354

910
34

2
13

0
65

14
5

65
35

Стандартный размерный ряд фасадов

Корсунь Ваниль
верхний

Корсунь Ваниль
верхний (витрина)

Корсунь Венге
нижний (шуфлядки)

Корсунь Венге
нижний

Ваниль Венге Гляссе Латте Гранат

Страйп красный СтальСтрайп белый Страйп черный Сахара Мокко Черный Рубин

БелыйКаштан

Точки белые Точки черные Черный Малина Шампань Белый Розовый Оранжевый

Зеленый Синий Красный Бронзовый Желтый Голубой Фиолетовый Хамелеон 
фиолетовый

Желтый Фисташка Жасмин Баклажан Оранжевый
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Лотва Береза (патина золото) Лотва Миндаль (патина золото)

Лотва Белый (патина серебро)

Лотва Артемида (патина темная)

Сликс Лотва



Сликс Лотва

Лотва Береза (патина золото)

Декоративные элементы

Положение 
ручек

1

2

3

2

Варианты цветовых решений

Белый Артемида Береза
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Фарфор
на 1 шуруп

Фарфор 
на 2 шурупа 96

А005
бронза

503-D1 
(бронза) 128

683-D1
(бронза) 128

Рекомендуемые модели ручек

Все ручки см. на стр. 82–83
На фасад в любом цвете возможно нанесение патины: темной, золотой, серебряной.

Миндаль

Стандартный размерный ряд фасадов

Витрина Решетка

▪ Решетка по умолчанию – прямая.
▪ Для фасадов шириной  от 196 

до 246 мм или высотой от 140 
до 176 мм, а также для фасада 
BxH=296x284 мм применяется 
фрезеровка «вертикальные 
полоски».

▪ Для фасадов шириной 146 мм 
или высотой 114 мм – 
фрезеровка только по контуру.

материал фасада:  МДФ ПВХ, патина
ширина рамки: 72 мм

 толщина фасада: 16 (19) мм
рекомендуемый цвет корпуса: в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж

Технические параметры:

Корона с гербом H=150, B=1700 Шторка декоративная №2
H=120, B=1000

Накладка НМ 60 (80)
min H=310, B=600, 800

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм

Плинтус H=45, B=2620

Трио H=624, B=296, 396
Фасад гнутый Фасад вогнутый

для нижнего шкафа
Фасад вогнутый
для верхнего шкафа

Арка 1 / Арка 1 Ракушка
H=140, B=596, 796

Арка 2 H=176, B=596, 796

Полочница 
H=713, 910, 
B=196

Бутылочница 
H=713, 910, 
B=196

Карго 1 / Карго 2
H=713, 910, B=196

Багет H=70, B=2070

Багет-коса H=70, B=2070

Багет Ш H=100, B=2300 

прямой

гнутый R240

прямой

гнутый R240

прямой

гнутый R240

Дуэт H=910, B=296, 396

Полка П6-1200 / Полка П6-1000
D=150, H=1300, B=1000, 1200

Полка П1-800 / Полка П1-600
Балясины D=300, H=250, B=600, 800 Полка П2-800 / Полка П2-400

D=280, H=400, B=600, 800

Полка П-7 (600)
D=300, H=420, B=300, 600, 900, 1200
(от 1 до 4 выдвижных ящиков)

Полка П4-800 / Полка П4-600
D=300, H=560, B=600, 800

Полка П5-800 / Полка П5-600
D=250, H=560, B=600, 800

90°
60

R240

60

73

R240
437

73

90° 39

389
R240

39

90°

Пилястра коса
H=713, 910, B=50

Пилястра 1 
H=713, 910, 
B=50

Пилястра 2
H=713, 910, 
B=50

Пилястра
коса
H=713, 910, 
B=100 

Пилястра 4
H=713, 910, 
B=100

Пилястра 5
H=713, 910, 
B=100

Полка П3-800 / 
Полка П3-600
D=150, H=150, B=600, 800

в

тв

ва

– в стандарте может быть витриной
– трио, трио-витрина
– может быть аркой и витриной
– фрезеровка только по контуру
– фрезеровка «вертикальные линии»

  146 196 246 296 346 396 446 496 596 696 796 896 996 388 434 266 258 541
 114
 140
 176
 284
 355
 400
 453
 570
 596
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 713
 910
 1300
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ШНУ ШЛУ ШЛЗ скос скос

Возможны нестандартные варианты размеров.
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Решетки МДФ ПП 
8 мм HxB=713х296, 
713х396 (только косая), 
910х296, 910х396 (только косая)
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Сликс Ольшаница

Ольшаница Махонь (патина золото) Ольшаница Клен (патина)

Ольшаница Белый (патина золото)

Ольшаница Яблоня (патина)



Сликс Ольшаница

Ольшаница Махонь (патина золото)

Декоративные элементы

Положение 
ручек

1

2

3

2
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2801-0015
(фарфор, 
никель)

96

A025

627-D1
(бронза) 96

635-D1
(бронза) 96

Рекомендуемые модели ручек

Все ручки см. на стр. 82–83

Белый (золото) Белый (серебро) Венге (серебро) Махонь (золото) Миндаль (патина)

Артемида (патина)

Яблоня (патина) Черешня (патина) Береза (патина) Клен (патина) Ольха (патина)

Стандартный размерный ряд фасадов

Витрина Решетка

▪ Решетка по умолчанию – прямая.
▪ При высоте менее 176 мм и до 

140 мм уменьшается ширина 
горизонтального профиля.

▪ При высоте менее 140 мм фасад 
изготавливается без имитации 
филенки, с фрезеровкой по 
контуру.

материал фасада:  МДФ ПВХ, патина
ширина рамки:  80 мм

 толщина фасада: 16 (19) мм
рекомендуемый цвет корпуса: в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, витраж

Технические параметры:

Корона с гербом H=150, B=1700 Шторка декоративная №2
H=120, B=1000

Накладка НМ 60 (80)
min H=310, B=600, 800

H – высота, B – ширина, D – глубина, R – внутренний радиус. Размеры: мм

Плинтус H=45, B=2620

Трио H=624, B=296, 396
Фасад гнутый Фасад вогнутый

для нижнего шкафа
Фасад вогнутый
для верхнего шкафа

Арка 1 / Арка 1 Ракушка
H=140, B=596, 796

Арка 2 H=176, B=596, 796

Полочница 
H=713, 910, 
B=196

Бутылочница 
H=713, 910, 
B=196

Карго 1 / Карго 2
H=713, 910, B=196

Багет H=70, B=2070

Багет-коса H=70, B=2070

Багет Ш H=100, B=2300 

прямой

гнутый R240

прямой

гнутый R240

прямой

гнутый R240

Дуэт H=910, B=296, 396

Полка П6-1200 / Полка П6-1000
D=150, H=1300, B=1000, 1200

Полка П1-800 / Полка П1-600
Балясины D=300, H=250, B=600, 800 Полка П2-800 / Полка П2-400

D=280, H=400, B=600, 800

Полка П-7 (600)
D=300, H=420, B=300, 600, 900, 1200
(от 1 до 4 выдвижных ящиков)

Полка П4-800 / Полка П4-600
D=300, H=560, B=600, 800

Полка П5-800 / Полка П5-600
D=250, H=560, B=600, 800

90°
60

R240

60

73

R240
437

73

90° 39

389
R240

39

90°

Пилястра коса
H=713, 910, B=50

Пилястра 1 
H=713, 910, 
B=50

Пилястра 2
H=713, 910, 
B=50

Пилястра
коса
H=713, 910, 
B=100 

Пилястра 4
H=713, 910, 
B=100

Пилястра 5
H=713, 910, 
B=100

Полка П3-800 / 
Полка П3-600
D=150, H=150, B=600, 800

Варианты цветовых решений

Белое дерево (серебро) Черное дерево (серебро)

в

тв

ва

– в стандарте может быть витриной
– трио, трио-витрина
– может быть аркой и витриной
– фрезеровка только по контуру

  146 196 246 296 346 396 446 496 596 696 796 896 996 388 434 266 258 541
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ШНУ ШЛУ ШЛЗ скос скос

На фасад в любом цвете возможно нанесение 
патины: темной, золотой, серебряной.

Возможны нестандартные варианты размеров.

ко
са

я
пр

ям
ая

Решетки МДФ ПП 
8 мм HxB=713х296, 
713х396 (только косая), 
910х296, 910х396 (только косая)
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Кроссбарс Гевея / Корд Кроссбарс Ярра глянец / Пэйнт RAL 9001 глянец

Кроссбарс Амарант глянец / Пэйнт RAL 9003 глянец

Кроссбарс Илем / Цикорий

Кроссбарс
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Стандартный размерный ряд фасадов

Кроссбарс

Кроссбарс Ярра

материал фасада: натуральный шпон 
текстура по умолчанию – горизонтальная
варианты: матовое и глянцевое покрытие
толщина фасада: 18 мм
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
витрина: не предусмотрена
рекомендуемые варианты фасада под стекло – 
фасады А2, А3
минимальные размеры HxB = 140x70 мм
максимальные размеры HxB = 2350x1100 мм

Технические параметры:

Положение 
ручек

1

2

3

2

08/04 128

138-01 
(алюм.) 128, 192

160, 192

153-01
(алюм.) 128, 160

S2414 160

48-00

Рекомендуемые модели ручек

Все ручки см. на стр. 82–83

▪ Фасады Кроссбарс любого размера, возможного в производстве, 
являются стандартными. 

▪ Возможно изготовление фальш-панелей шириной от 10 мм и высотой 520–920 мм. 

Натуральный шпон – облицовочный материал для фасадов, выпускаемый 
в виде тонких листов древесины толщиной 7 мм путем поперечного разрезания 
бревен на фанеропильных и лущильных станках или горизонтальной 
лесопильной раме.

Тонкий плоский срез древесины – шпон – наклеивается на основу (ДСП). 

Натуральный шпон имеет ряд преимуществ:
 высокая устойчивость к влажности. Обработанные лаком шпонированные 
изделия не впитывают воду. Их можно применять при влажности воздуха до 80%; 

 натуральный внешний вид. Шпонированные фасады по текстуре и цвету 
идентичны массиву дерева;

 долговечность. При соблюдении условий эксплуатации шпонированная 
поверхность сохраняет первоначальные качества более 15 лет. 
После нанесения лакокрасочного покрытия не подвергается грибковому 
поражению, порче насекомыми;

 хорошая тепло- и звукоизоляция. Шпонированные отделочные материалы 
обладают звукопоглощающими свойствами и способствуют удержанию тепла 
внутри помещения;

 возможность реставрации. Истирания и неглубокие царапины на шпонирован- 
ной поверхности корректируются с помощью шлифования с повторным нанесе- 
нием лака, что позволяет продлить срок службы изделия.

В

H

18

Варианты цветовых решений

М
ат

ов
ы

й 
/ Г

ля
нц

ев
ы

й
М

ат
ов

ы
й

Цикорий

Гевея Эбен серебристый

Корд Эбен ледяной

Ракита Явор

Чинар Кассия

Аргана Амарант*

Ярра* Илем*

*Изучение спроса.
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Пэйнт Лагуна (RAL 9003 / RAL 5021 глянец) Пэйнт RAL 9003 / RAL 5002 глянец

Пэйнт RAL 9003 / RAL MZ 8072 глянец

Пэйнт RAL 3002 / RAL 9005 глянец

Пэйнт



Стандартный размерный ряд фасадов

Пэйнт

Пэйнт RAL 1016

550-02
(камни, 
хром)

128

138-01
(алюм.) 128, 192

S047 160, 192

S4381 192

10-04 160, 224, 320, 448

Рекомендуемые модели ручек

Все ручки см. на стр. 82–83

Технические параметры:

Положение 
ручек

1

2

3

2
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Технология изготовления: плиту МДФ вырезают в размер, грунтуют, шлифуют, 
покрывают слоем эмали, покрывают несколькими слоями лака (если нужен глянцевый 
фасад). Завершающим этапом является полировка. Как правило, красится только 
одна, лицевая часть дверок. Тыльная же сторона покрывается белым ламинатом. 

Возможна двухсторонняя покраска прямолинейных элементов с сохранением одной 
из сторон в матовом исполнении. 

Витрина Гнутый Вогнутый

материал фасада: крашеный МДФ
толщина фасада: 19 мм
диапазон цветов: палитра RAL
варианты: глянцевый, матовый, металлик
рекомендуемый цвет корпуса: в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина
варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet, lacomat
максимальный размер 2050x1000 мм

Флэш-эффекты

Дополнительные спецэффекты, наносимые на любой цвет, кроме металлик. 

Ф-1 Ф-2 Ф-3 Ф-4 Ф-5 Ф-6

▪ Фасады Пэйнт любого размера, 
возможного в производстве, 
являются стандартными. 

▪ Витрины фрезеруются 
под уплотнительную резинку. 

Фасад вогнутый
для нижнего шкафа

Ви
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ы   296 346 396 446 496 596 696 796
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Фасад S-образный

R176

R193

19

70

R193
R 176

27
0

496

70

Фасад гнутый

90°
60

R240

60

73

R240
437

73

90°

Фасад вогнутый
для верхнего шкафа

39

389
R240

39

90°

Дополнительные 
криволинейные элементы

 Наименование Высота Хорда Радиус Кол-во
 ШНГ60 400 314 450 2
 ШН80ВП 713 404 1000 2
 ШН60ВП 713 299 1000 2
 ШН80(910)ВП 910 404 1000 2
 ШН60(910)ВП 910 299 1000 2
 ШН60/1ВП(500) 496 596 1000 1
 ШН70/1ВП(500) 496 696 1000 1
 ШН80/1ВП(500) 496 796 1000 1
 ШН90/1ВП(500) 496 896 1000 1
 ШН100/1ВП(500) 496 996 1000 1
 S-обр 713 713   1
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Постформс 5

Постформс 5 Жасмин глянец / Вереск глянец Постформс 5 Арника глянец / Чилим глянец

Постформс 5 Кварцит перламутр / Морион перламутр

Постформс 5 Колос глянец / Омела глянец
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Рекомендуемые кромки

Постформс 5

Постформс 5 Колос глянец

Варианты цветовых решений

материал фасада: пластик
варианты: матовый, глянец, перламутр 
толщина фасада: 18 мм
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина с 
обработкой края П-профилем
варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet, 
lacomat
максимальный размер: 
группа Монохром – 3050x1220 мм, 
группа Перламутр – 4100x1220 мм

Технические параметры:

Гнутые фасады оклеиваются Бумагой серебро или кромкой из пластика в цвет.

08/06 128

138-01
(алюм.) 128, 192

S2414 160

S054 192

10-06 160, 224, 320, 448

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83

М
он

ох
ро

м
П

ер
ла

м
ут

р

В фасадах Постформс 5 Монохром рекомендуется использовать кромку в цвет фасада.
Для фасадов Постформс 5 Перламутр используются кромки Серебро 3Д, Бронза 3Д, Фанера 3Д, Алюминий.

Шафран Ирга Колос

Арника Элодея Осока

Омела Клюква Лаванда матовый

Липа глянец Липа матовый Чилим

Мирт глянец Мирт матовый Ирис

Жасмин

Морион перламутр Оникс перламутр Берилл перламутр

Кварцит перламутр Жемчуг перламутр Титан перламутр

Вереск Вильма глянец

Витрина

Гнутый

Вогнутый

Стандартный размерный 
ряд фасадов

Ви
тр
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ы   296 346 396 446 496 596 696 796
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Фасады Постформс 5 любого размера, 
возможного в производстве, 
являются стандартными. 

Фасад гнутый Фасад вогнутый
для нижнего шкафа

90°
60

R240

60

73

R240
437

73

90°

Фасад S-образный

R176

R193

18
70R193

R 176

27
0

496

70
Фасад вогнутый
для верхнего шкафа

39

389
R240

39

90°
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Постформс 6

Постформс 6 Белица / Сура Постформс 6 Волма глянец / Волма матовый

Постформс 6 Мята глянец / Илия глянец

Постформс 6 Улла глянец / Плиса



Постформс 6

Постформс 6 Волма глянец
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Рекомендуемые кромки

Варианты цветовых решений

08/06 128

138-01
(алюм.) 128, 192

S2414 160

S054 192

10-06 160, 224, 320, 448

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83

Волма матовый Асвея Вилия

Белица Сура Березина

Плиса Тавия глянец Тиоста глянец

Улла глянец Волма глянец Мята глянец

Лива Ольса глянец Илия глянец

В фасадах/столешницах Лива, Ольса глянец и Илия глянец древоподобная текстура может иметь только горизонтальную ориентацию.

Серебро 3Д

Алюминий

Бронза 3Д Фанера 3Д

Гнутые фасады оклеиваются Бумагой серебро.

материал фасада: бумажно-слоистый 
пластик различной отделки – монохромы, 
древесные декоры, фантазийные декоры 
варианты: матовый, глянец, структурный
толщина фасада: 18 мм
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина с 
обработкой края П-профилем
варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet, 
lacomat
максимальный размер 3050x1220 мм

Технические параметры:

Витрина

Гнутый

Вогнутый

Стандартный размерный 
ряд фасадов

Ви
тр

ин
ы   296 346 396 446 496 596 696 796

 355
 400
 453
 570
 596
 713
 910
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Фасад гнутый Фасад вогнутый
для нижнего шкафа

90°
60

R240

60

73

R240
437

73

90°

Фасад S-образный

R176

R193

18
70R193

R 176

27
0

496

70
Фасад вогнутый
для верхнего шкафа

39

389
R240

39

90°

Фасады Постформс 6 любого размера, 
возможного в производстве, 
являются стандартными. 
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Акриликс Ясмин / Мармур металлик Акриликс Шипшина / Мушкат

Акриликс Сахар / Слива

Акриликс Мушкат / Дымка

Акриликс
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Акриликс

Акриликс Шипшина

Варианты цветовых решений

153-01
(алюм.) 128, 160

48-00 160, 192

160, 192

160, 192

192

48-35

S047

S4381

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83

Лицевая поверхность акрилового пластика обладает высокой степенью глянца (выше 80 Gloss, для сравнения 
степень глянца пленок ПВХ 70 Gloss, при норме 60 Gloss).
Акриловый пластик устойчив к различным механическим повреждениям (царапинам). Повышеная устойчивость 
к механическим воздействиям составляет около 0,8N, что сравнимо с лакированной поверхностью.
При наклеивании акрилового пластика на основу МДФ используется полиуретановый клей, который считается более 
устойчивым клеем, чем ПВА или контактный клей, которые используются при наклеивании других пластиков.
Поверхности обычных пластиков изначально имеют неровную поверхность и после наклеивания на основу, это 
сказывается на качестве поверхности фасада. Поверхность Акрилового пластика, приклеенного на любую ровную 
основу, остается идеально гладкой.
Акриловые фасады обладают глубокими насыщенными цветами, которые не выцветают и не изменяют цвет 
с течением времени и даже при воздействии УФ лучей. Устойчивость к сухому жару – до 100 °C. 
Устойчивость к влажному жару – до 85 °C. Устойчивость к применению пара – без ощутимых изменений.

Шипшина Слива Саржа металлик

Имжа Вапна Мушкат

Ясмин Паркаль Цинамон

Дымка Мармур металлик Медавуха

Черницы Сузорье металлик

материал фасада: плита МДФ 19 мм, 
облицованная акриловым глянцевым
пластиком ABS/PMMA
кромка: ABS в основной цвет
толщина фасада: 20 мм
рекомендуемый цвет корпуса: 
в зависимости от цвета фасада
вариант фасада под стекло: витрина с 
обработкой края П-профилем
варианты стекол: пескоструй, flutes, krizet,
lacomat
максимальный размер 2800x1300 мм

Технические параметры:

Витрина

Гнутый

Вогнутый

Стандартный размерный 
ряд фасадов

Ви
тр

ин
ы   296 346 396 446 496 596 696 796
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 713
 910
 1300
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Фасады Акриликс любого размера, 
возможного в производстве, 
являются стандартными. 

Фасад гнутый Фасад вогнутый
для нижнего шкафа

90°
60

R240

60

73

R240
437

73

90°

Фасад S-образный

R176

R193

18

70R193
R 176

27
0

496

70
Фасад вогнутый
для верхнего шкафа

39

389
R240

39

90°
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ДСП

ДСП Клевер / Самшит ДСП Пихта / Белый

ДСП Ива / Белый

ДСП Нимфея / Кордия
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Стандартный размерный ряд фасадов

ДСП

ДСП Кордия

Варианты цветовых решений

138-01
(алюм.) 128, 192

192S2995

192S054

160340

Рекомендуемые модели ручек Положение 
ручек

1

2

3

2
Все ручки см. на стр. 82–83

Первоцвет Нимфея* Клевер

Кордия

Самшит

Ива Пихта

10-08 160, 224, 320, 448

Ламинированная ДСП (ЛДСП) австрийской фирмы Egger – прочный и долговечный 
материал, обладающий водоотталкивающими свойствами, устойчивостью даже к 
агрессивным химическим соединениям, соответствует стандартам компании IKEA  и 
Калифорнийского Совета по контролю над воздушной средой.

Полная экологическая безопасность ЛДСП: при производстве плиты стружка склеивается 
при помощи смолы, а это более чем натуральный продукт. Не нужно бояться каких-то 
вредных испарений: на обыкновенной кухне никогда мебель не нагреется до такой 
температуры, при которой изготавливается ЛДСП. 

ЛДСП отлично поддается обработке, горизонтальные поверхности очень устойчивы к 
излишней влажности, легко моются и не боятся ударов.

Кухонные фасады из ЛДСП обладают насыщенными яркими цветами и благородным 
матовым оттенком, а также могут быть с древоподобным рисунком. Декоры, 
имитирующие дерево, не имеют аналогов, поскольку максимально приближены по 
фактуре и цвету к натуральному дереву.

Кухня из ЛДСП имеет красивый и благородный внешний вид, отличается практичностью 
и долговечностью. Срок службы материала при бережной эксплуатации – несколько 
десятков лет.

Кухня из ЛДСП – это максимум эстетики за скромную цену. 

материал фасада: ЛДСП

толщина фасада: 18 мм
варианты: матовый монохром/древоподобный
кромка: в цвет фасада

рекомендуемый цвет корпуса: в зависимости от цвета фасада
витрина: не предусмотрена
рекомендуемые варианты фасада под стекло – фасады А2, А3

Технические параметры:

Фасады ДСП любого размера, возможного в производстве, являются стандартными. 

*Изучение спроса.
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A3 фотопечать / Вильно Тис мореный

Алюминиевые фасады



Алюминиевые фасады

А2 А3
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U-2/
U-2 INOX

U-1

U-3

U-4

U-5

U-06 160, 256, 416

10-08 160, 224, 320, 448

Рекомендуемые ручки

Ручка-скоба L=350 мм
Арт.: 419820350-66 
(отделка сталь 
шлифованная)
Габариты: 350x18x41 мм

Рекомендуемые ручки

материал фасада: алюминий
цвет: серебро
профиль: Z4 шириной 50 мм
вставка: стекло Песок, Lacomat, 
Krizet, Flutes, Лакобель, 
Фотопечать

Технические параметры:

материал фасада: алюминий
цвет: серебро
профиль: Z12 шириной 45 мм
вставка: стекло Лакобель или 
Фотопечать
кромка стекла обрабатывается 
фацетом (угол 45°)

Технические параметры:

Профиль Z4

20
,6

50

15,3
5,3

Профиль Z12

45

20

4

29

19

8

19

17

7

19,5

23

7,5

18

27

6,5

20

25

14

Завес Blum для установки алюминиевых фасадов

длина 150 мм

128

длина 150 мм

128

длина 150 мм

128

длина 150 мм

128

длина 150 мм

128

Вставки из стекла

Альтернатива установке ручек в алюминиевые фасады – 
механическая система TIP-ON или Push-to-Open универсал.

Не рекомендуется устанавливать ручки в стекле. 
Ручки устанавливаются только на алюминиевый профиль.

288 / 160

LacomatПесок*

крашеное стекло (RAL)  ЗН1 (звездное небо) каркалет Фотопечать**

Krizet Flutes

* Весь пескоструй покрывается лаком. Возможно изготовление любого рисунка по эскизу клиента.
** Возможно нанесение любого рисунка по желанию клиента.

прозрачное стекло
пескоструй

Лакобель
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Шкаф настенный. База 720 (*600)

Шкаф настенный. База 915

Шкаф настенный СУШКА. База 600, 720, 915

Шкаф настенный. База 960 фр Шкаф настенный ПОЛКА. База 720, 915 Пилястра. База 720, 915

Шкаф настенный ГАЗОВКА. Высота 360, 405 мм

*ШН/ШНВ 30, 40, 50 *ШН/ШНВ 50/2, 60, 80 ШН/ШНВ 60 трио 80 ШН 60/2 (355, 355) Т
80/2 Т, 50/2 Т

*ШН 20 б/ф *ШНУ, ШНУВ 60x60 ШНУГ 60x60 ШНЗУ 60x60 ШН 30 арка 40 ШН 30 скос
(правый/левый)

ШНЗ 30/ШНЗВ 30

52
5

72
0

320

Высота – в мм. База 600 (фасад 596), база 720 (фасад 713). Глубина 300 мм. ШНВ – фасад с витриной.

Высота – в мм. База 915 (фасад 910). Глубина 300 мм.

Шкафы настенные с нишей. Высота – в мм. База 915 (фасады 400, 570, 713). Глубина 300 мм.

Высота – в мм. База 960 (фасад 713). Глубина 300 мм.

Шкаф навесной газовка (ШНГ) на одну дверь открывается вверх.

Любой шкаф с одной дверью может быть правым и левым (по умолчанию – правый, петли справа). Любой шкаф шириной меньше 600 мм по умолчанию с одной дверью, больше 600 мм – на 2 двери.

ШН (915) 50/2, 60, 80 ШН 20 б/ф (915) ШН 30 скос (915)
(правый, левый)

ШНЗ 30 (915) ШНУ, ШНУВ (915) 60x60 ШНУГ 60x60 (915) ШНЗУ 60x60 (915)

320

72
0

915

ШН (915) 30, 40, 50 ШНТ 60 ф. 713 св. (915) 50/2, 80 ШН 30 арка (915) 40 ШНТ 30 ф. 713 св. (915) 40, 50 ШНУТ 60 ф. 713 св. (915) ШНТ 60 ф. 713 сн. (915) 50/2, 80 ШНТ 30 ф. 713 сн. (915) 40, 50

ШНС 50 ШНС 50/2, 60, 80 ШНС 50 (915) ШНС 50/2, 60, 80 (915)
ШНГ 50, 60/1 ШНГ 60

ШНП 30 фрезШН/ШНВ (960) 50/2, 60, 80ШН/ШНВ (960) 30, 40, 50 ШНП 30 фрез (915) ШНП 30 срез ШНП 30 срез (915)

50

фрез СРЕЗ

Возможно изготовление настенных шкафов нестандартных размеров по ширине, глубине и высоте.
Угловые шкафы – только стандартных размеров



Шкаф-стол под мойку

Шкаф-стол с выдвижными ящиками

Шкаф-стол КОМБИНИРОВАННЫЙ Шкаф-стол Шкаф-стол ПОЛКА

ШЛ – шкаф-стол на ножках; нб – новая база; и – имитация шуфляды.
Размеры – в мм. Высота шкафов 850. Стандартная глубина (для ДСП толщиной 18 мм) 530. Ширина столешницы 600. Выступ столешницы сзади 40, спереди 30.
Любой шкаф с одной дверью может быть правым или левым (по умолчанию – правый, петли справа).
Любой шкаф шириной менее 600 мм по умолчанию с одной дверью, более 600 мм – на 2 двери.

ШЛМи 60, 80 ШЛ 30, 40, 50 ШЛ 50/2, 60, 80 ШЛ 60 трио 80 ШЛП 30 фрез
глубина 530 (570 нб)

ШЛП 30 срез
глубина 530 (570 нб)

ШЛМ 50/2, 60, 80ШЛМ 50

Корпуса ДСП
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Возможно изготовление шкафов нестандартных размеров по ширине, глубине и высоте.
Угловые шкафы – только стандартных размеров. 

Шкаф-стол 
ПРИСТАВНОЙ

Шкаф-стол БОКОВОЙ

Шкаф-стол ШЛЮ 50

Шкаф-стол УГЛОВОЙ

ШЛШ 40/4, 30/4, 50/4 ШЛШ 40/3-1, 30/3-1, 50/3-1 ШЛШ 40/2
(140, 140, дв. 425)

ШЛШ 60Т
(арка 1 вверху, 335) 80

ШЛШ 60/2 нб (355, 355)
40, 50, 80

ШЛШ 80/2-1 40, 50, 60 ШЛШ 30, 40 ШЛШ 60, 80 ШЛШ 60, 80/2-2
на 2 выдвижных ящика

ШЛК 100 (фасад 40), 
90 (фасад 30)

ШЛЗ 30 фрез
глубина 530 (570 нб)

ШЛ 20 скос, 30, 40
глубина 530 (570 нб)

ШЛУН 90x90 ШЛЗУ 90x90 нб
глубина 536

ШЛУГ 90x90

Шкаф-стол С КАРГО БУТЫЛОЧНИЦА Шкаф-стол ШЛГП 60

ШЛЮ 50 (правый, левый)
глубина 530–800

ШЛГП 60 глубина 530ШЛБ 20ШЛ 15/К (20, 30, 40, 50)
глубина 530

800
530

320

ШЛК 80,90,100,110,120
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Корпуса ДСП

Технические параметры:

Цветовая гамма

В изготовлении корпусов используется плита  ЛДСП 18 мм (16 мм) из экологически чистых материалов с низким содержанием 
формальдегида не более 6,5 мг на 100 г класса эмиссии Е1.

Внешний декор выполнен в стандартных цветах корпуса.

Шкафы со стеклянным фасадом и стеклянными вставными полками, стандартная толщина полки: 8 мм.

Цоколь массив фрезерованный H=100 мм.

Цоколь массив декор Н=100, 150 мм (МДФ ШПОН+МАССИВ).

Цоколь массив декор (H=100–150 мм МДФ ШПОН+МАССИВ).

Цоколь ДСП 18 мм,  H=100, 150 мм, все цвета ДСП 18 мм.

Цоколь ДСП шпон 19 мм,  H=100, 150 мм, все цвета ЭКО.

Цоколь акрил, H=100, 150 мм, все цвета АКРИЛИКС.

Цоколь пластик, H=100, 150 мм, все цвета ПОСТФОРМС.

66 WWW.KUHNIBELARUSI.RU

Цоколя

Заглушка Соединитель Соединитель 90°, 135° 

100
 / 

150

13

Технические параметры:

Цветовая гамма пластиковых цоколей 100х3000 мм

Заглушки Соединительные элементы цоколей

Заглушка 135°

135°

Заглушка 90°

90°

Цветовая гамма соединительных элементов: черный, белый, венге, рыжий, желтый, коричневый серый. 

Акация Груша Дуб Сантана Каштан Клен

Крем Ольха Орех Рустикаль Авиньон Белый глянец Черный глянец Хром Хром 150 мм Венге Клен

Бук Ольха Груша Орех Махонь КремАлюминий Белое дерево Черешня Венге магия Негро

Золото Легно светлый Легно табак Лиственница Марино

Платина

Белый Венге

Премиум

Пепел

16
 м

м
18

 м
м
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Технические параметры:

Арктик Кварц Лунный металл Базальт Известняк Бежевый гранит 4100 мм Марокко камень

Камешки Желтый камень 4100 мм Туринский гранит 4100 мм Белая крошка 4100 мм Серая крошка

Яшма Оникс Коралл 3600 мм Морион 3600 мм Шерл 3600 мм Янтарь 3600 мм

Красный иней 3600 мм Рыжий иней 3600 мм Песочный иней 3600 мм Белый иней 3600 мм Серый иней 3600 мм

Бежевый гранит глянец 4100 мм Ракушечник Темная крошка Черная бронза

Махонь Туя Сноу Блэк Сноу Уайт Сноу Милки

Толщина столешниц: 38 мм, 50 мм.

Все столешницы 38 мм изготавливаются с постформингом 
(кроме Ракушечник, Сноу Уайт, Сноу Блэк, Сноу Милки), 
оклейка кромкой 3Д ПВХ: Серебро 3Д, Фанера 3Д, Бронза 
3Д, Белый Иней 3Д, Песочный Иней 3Д, Яшма 3Д, Оникс 
3Д, Сноу Блэк 3Д, Сноу Уайт 3Д, Сноу Милки 3Д; 
возможна оклейка кромкой со светодиодной подсветкой: 
Мэджик лайт Декор 3Д, Мэджик лайт Металлик 3Д.

Столешницы 50 мм изготавливаются с постформингом 
(кроме Ракушечник, Сноу Блэк, Сноу Уайт, Сноу Милки), 
оклейка кромкой 3Д ПВХ: Серебро 3Д, Фанера 3Д, Бронза 
3Д, Белый Иней 3Д, Песочный Иней 3Д, Яшма 3Д, Оникс 
3Д; возможна оклейка кромкой со светодиодной 
подсветкой: Мэджик лайт Декор 3Д, Мэджик лайт 
Металлик 3Д.

Столешницы без указания длины по умолчанию 3050 мм.

Столешницы – влагостойкие. По желанию возможна 
дополнительная обработка столешницы специальной 
пропиткой.

Возможно изготовление накладки на столешницу прямой 
и гнутой из массива, а также отделка столешницы 
шпонированной кромкой (ламель 2 мм).

Столешницы 50 мм длиной более 3050 мм 
не производятся.

Цветовая гамма пластиковых столешниц
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Мы также предлагаем комплектацию кухонь столешницами 
из искусственного камня. Подробная информация – 
у наших консультантов.
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Кромки для столешниц

Кромки 3Д Лак

Кромки ПВХ 38 мм

Пристеночные бортики

▪ Столешницы толщиной 50 мм Сноу Блэк, Сноу Уайт, Сноу Милки оклеиваются только 
кромками Серебро 3Д, Бронза 3Д и Фанера 3Д.

▪ При оклейке внешних или внутренних радиусов столешниц следующими кромками: 
Белый Иней 3Д, Песочный Иней 3Д, Оникс 3Д, Яшма 3Д, Серебро 3Д, Бронза 3Д и 
Фанера 3Д с высокоглянцевой поверхностью действует следующее технологическое 
ограничение: R min (минимальный радиус) = 80 мм.

▪ Кромка ПВХ Алюминий может быть шириной 38 мм и 50 мм.

Для изготовления «горбатых» отбортовок и пластика 
для столешниц используются разные материалы. 
Поэтому допустимы различия в цвете и текстуре 
указанных изделий одного наименования.

Серебро 3Д Бронза 3Д Фанера 3Д Белый Иней 3D Песочный Иней 3Д Яшма 3Д Оникс 3Д

Сноу Блэк 3Д Сноу Уайт 3Д Сноу Милки 3Д Мэджик лайт Декор 3Д
(кромка со светодиодной подсветкой)

Мэджик лайт Металлик 3Д
(кромка со светодиодной подсветкой)

Алюминий Бежевый гранит Желтый камень Махонь Ольха

Орех Серая Серая крошка Туринский гранит Черная

Отбортовки «горбатые» 4 м Отбортовки 3 м
Алюминий Арктик Бежевый гранит Белый иней Желтый камень Известняк Камешки Кварц Коралл

Лунный металл Морион Оникс Песочный иней Ракушечник Рыжий иней Серая крошка Серый иней Темная крошка

Туринский гранит Черная бронза Яшма Сноу Блэк Сноу Уайт

Хром Бук Дуб

Желтый камень Бежевый гранит Махонь

Золото Белый глянец Черный глянецСноу Милки



Выдвижные системы Hettich ArciTech

Еще одно преимущество ArciTech – легкий 
монтаж и регулировка фасада. Монтаж и 
демонтаж производятся без помощи 
инструментов, одним движением: фасад 
просто насаживается до характерного 
щелчка, означающего прочное соединение. 
Для демонтажа необходимо нажать на 
фиксаторы с обеих сторон. Регулировка 
также не вызывает затруднений: регулирую- 
щие элементы удобно расположены и имеют 
обозначения, указывающие на горизонталь- 
ный или вертикальный вид регулировки.

Установить ящик легко – нужно 
просто поместить его на 
направляющие и задвинуть внутрь 
для надежной фиксации. 
Демонтаж также прост: ящик 
выдвигается на всю длину вперед 
и снимается с направляющих 
вверх.

Угол наклона фасада также 
настраивается без инструментов 
при помощи рейлинга или, в случае 
применения адаптеров для 
DesignSide (стекло), при помощи 
отвертки.

Установка, снятие и регулировка ящиков ArciTechСистема выдвижных ящиков ArciTech демонстрирует безупречно 
плавное движение и непревзойденную стабильность. В основе 
направляющих лежит уникальный принцип призмы, который гарантирует 
максимальную плавность хода. Особая геометрия профиля гарантирует 
абсолютную горизонтальную стабильность. Контроль синхронизации 
координирует выдвижение даже очень крупных ящиков. Идеально 
сбалансированная работа демпфера Silent System позволяет легко и 
бесшумно закрывать даже сильно нагруженный ящик.

Общие характеристики

Устойчивость поверхности ящика к царапинам и отпечаткам пальцев.
Защита от произвольного снятия ящика.
Идеальный ход и плавность, обеспеченные направляющими Actro 
c демпфером Silent System. 
Синхронизированное движение направляющих.
Ящики полного выдвижения.
Нагрузка на направляющие до 40 кг.
Цвет исполнения: белый.

Номинальная длина направляющих 500 мм
Может устанавливаться под духовой шкаф

Номинальная длина направляющих 300 мм, 500 мм

Выдвижной ящик ArciTech, высота 78 мм Выдвижной ящик ArciTech, высота 94 мм

Номинальная длина направляющих 300 мм, 500 мм

Внутренний ящик ArciTech, высота 94 мм
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Выдвижные системы Hettich ArciTech Шариковые направляющие
с демпфером Quadro

Номинальная длина направляющих 300, 500 мм

Номинальная длина направляющих 300, 500 мм Ширина корпуса 600, 900 мм
В ящики на направляющих глубиной 500 мм

250, 300, 350, 400, 450, 500 мм
нагрузочная способность: 30 кг
идеальное бесшумное скольжение
полное выдвижение
доводчик плавного закрывания

Направляющие Quadro – один из самых 
популярных продуктов Hettich, не теряющий 
актуальности. 

Качество хода, легкость монтажа и 
долговечность работы оценили мебельщики и 
покупатели мебели во всем мире.

Коврик противоскользящий для выдвижных кухонных ящиков, а также для 
кухонных модулей
Предохраняет мебель от загрязнений и влаги
Толщина: 1,5 мм
Ширина: 480 мм
Цвет: белый

Номинальная длина направляющих 300, 500 мм Номинальная длина направляющих 500 мм

Номинальная длина направляющих 500 мм

Выдвижной ящик ArciTech с одним 
рейлингом, высота 186 мм

Выдвижной ящик ArciTech с двумя 
рейлингами, высота 250 мм

Внутренний ящик ArciTech с одним 
рейлингом, высота 186 мм

Коврик противоскользящий

Выдвижной ящик ArciTech со стеклом, 
высота 186 мм

Внутренний ящик ArciTech со стеклом, 
высота 186 мм

ОС
Н

АЩ
ЕН

И
Е

Вы
дв

иж
ны

е 
си

ст
ем

ы
 H

et
tic

h 
Ar

ci
Te

ch

70 WWW.KUHNIBELARUSI.RU

Пластиковая организация для столовых 
приборов



Подъемные механизмы Blum AVENTOS
Подъемники AVENTOS впечатляют своим удобством. Они легко открываются, останавливаются в любом положении, мягко и бесшумно закрываются с помощью 
системы BLUMOTION. Высокая боковая стабильность, элегантный дизайн и длительный срок службы – неоспоримые преимущества AVENTOS. 

Поворотный подъемник AVENTOS HK

Складной подъемник AVENTOS HF Поворотный подъемник AVENTOS HK-S

Фасад складного подъемника AVENTOS HF при открывании 
складывается посередине. Складной подъемник идеально подходит 
для высоких навесных шкафов с большими фасадами, т.к. ручка легко 
доступна в любой позиции. AVENTOS HF можно использовать 
с фасадами различной высоты.

Гармоничный дизайн.
Трехмерная регулировка обоих фасадов.
Средняя петля безопасна для пальцев.
Простая бесступенчатая настройка силовых 
механизмов.

 В зависимости от ширины корпуса используются 
один, два или три силовых механизма и 
соответствующие телескопические рычаги.

 Высота корпуса от 700 до 900 мм

 Ширина корпуса до 1800 мм

 В наличии 3 типа силовых механизмов:

HF 22 (коэффициент мощности* 2600–5500)
HF 25 (коэффициент мощности 5350–10150) 
HF 28 (коэффициент мощности 9000–17250) 

 На нижнем фасаде можно крепить любые ручки 
в любом месте. Оптимальной является позиция 
у нижней кромки, поскольку здесь можно удобно 
достать до ручки даже при поднятых фасадах. 
Накладные фасады позволяют использовать 
AVENTOS HF без ручек.

Подходит для верхних шкафов 
с декоративными панелями.

Стабилен даже при широких фасадах.

Отсутствие выступающих деталей.

Петли не требуются.

AVENTOS HK-S – 
подъемный механизм, 
размер и мощность 
силового механизма 
которого были разработаны 
специально для небольших 
фасадов. 

Разработан для 
оптимального 
использования в небольших 
корпусах: для высоты 
корпуса макс. 400 мм. 

Ширина корпуса зависит от 
коэффициента мощности.

С поворотным подъемником AVENTOS HK 
цельный фасад удобно открывается наверх и 
обеспечивает прямой доступ к содержимому 
шкафа. Цельный фасад AVENTOS HK  
поворачивается наверх. Такой подъемник больше 
всего подходит для верхних шкафов при 
небольшой высоте корпуса, высоких шкафов и 
для установки над холодильником.

AVENTOS HL открывает цельный фасад, который двигается вверх параллельно корпусу. 
Этот подъемный механизм идеально подходит для верхних шкафов с другими фасадами 
над ними, а также для установки в утопленном шкафу, чтобы скрыть, например, 
электроприборы.

 В наличии силовой механизм: 
HK 27 (коэффициент мощности 1500–4900)

 Угол открывания 107 °.
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Вертикальный подъемник AVENTOS HL
 Высота корпуса от 350
до 550 мм

 Ширина корпуса 1800 мм

 В наличии 3 типа силовых 
механизмов и 2 типа 
телескопических рычагов 
для любой конструкции. 

 Силовые механизмы и 
крепления фасада можно 
использовать симметрично.

 Силовые механизмы: 

HL 23/35
HL 23/38
HL 25/35
HL 25/38
HL 27/35
HL 27/38

*Коэффициент мощности = высота корпуса (мм) x вес фасада, 
  включая ручку (кг).



Подъемные механизмы Blum AVENTOS

Цельный фасад AVENTOS HS плавно откидывается над корпусом. 
Откидной подъемник идеально подходит для больших цельных фасадов и 
для шкафов с декоративными панелями.

Отсутствуют выступающие детали.
Подходит для корпусов с декоративными панелями.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать 
симметрично.

Откидной подъемник AVENTOS HS Механическая система открывания для дверей TIP-ON

 Высота корпуса от 350 до 800 мм

 Ширина корпуса до 1800 мм

 6 различных силовых механизмов с одним комплектом рычагов:

HS (A)
HS (B)
HS (D)
HS (E)
HS (G)
HS (H)

 TIP-ON 955 
стандартный с 
установкой на 
держателе/врезной

 TIP-ON 955A 
усиленный, с 
установкой на 
держателе/врезной

С TIP-ON, механической системой открывания, фасады без ручек 
открываются без усилий – достаточно легкого нажатия. 

TIP-ON нельзя комбинировать с амортизатором BLUMOTION. 

Мебель с TIP-ON закрывается легким нажатием на фасад. 

Механизм TIP-ON не повреждается, даже если открыть дверцу, 
подъемник или ящик вручную.

TIP-ON ставятся только в прямых шкафах. 

Благодаря TIP-ON поворотные подъемные механизмы AVENTOS HK и HK-S для 
корпусов без ручек открываются без лишних усилий: слегка коснитесь фасада, и 
он тут же приоткроется, чтобы Вам было удобно поднять его. Чтобы закрыть 
подъемник, достаточно опустить фасад и слегка прижать его.

Стандартные и высокие ящики без ручек легко и без заминок открываются 
благодаря механической системе открывания TIP-ON для TANDEMBOX, 
MOVENTO и TANDEM. Вам нужно лишь слегка нажать на фасад в любом месте. 
Благодаря предлагаемому в качестве опции синхронизатору TIP-ON работает даже 
с широкими ящиками. 

ОС
Н

АЩ
ЕН

И
Е

П
од

ъе
м

ны
е 

м
ех

ан
из

м
ы

 B
lu

m
 A

VE
N

TO
S

72 WWW.KUHNIBELARUSI.RU

 * варианты подъемных механизмов Aventos HL: 23/35, 23/38, 23/39, 25/35, 25/38, 25/39, 27/35, 
  27/38, 27/39 

 ** варианты подъемных механизмов Aventos HS: A, B, D, E, G, H 

 *** варианты подъемных механизмов Aventos HK: 25, 27 

 **** блок питания для подключения приводов ServoDrive для Aventos используется один на все 
  механизмы в кухне

Подъемные механизмы Aventos HF, HL, HS с установленными приводами ServoDrive 
комплектуются только белыми заглушками. Вариантов с серыми заглушками нет. 

ServoDrive – технология открывания с 
электрическим приводом. Теперь любой фасад 
открывается удивительно легко: достаточно 
легкого прикосновения, и ящики и подъемные 
механизмы откроются автоматически.
BLUMOTION обеспечит мягкое и бесшумное 
закрывание любого механизма.

Aventos HF 22 
Aventos HF 25 
Aventos HF 28 
Aventos HF 22 ServoDrive
Aventos HF 25 ServoDrive
Aventos HF 28 ServoDrive
 
Aventos HL*
Aventos HL* ServoDrive
 
Aventos HS**
Aventos HS** ServoDrive
 
Aventos HK*** 
Aventos HK*** Tip On 
 
Aventos HK-S

Блок питания для ServoDrive**** 



Выдвижные системы VAUTH-SAGEL

Выдвижная система HSA 
с доводчиком

Выдвижная система VSA-5Характеристики: 
 Рама на направляющих полного 
выдвижения

 Повышенная прочность: 
нагрузка до 80 кг

 Благодаря замку-натяжителю 
исключено провисание системы.

 Трехмерная регулировка 
фасадного крепления

 Регулировка корзин по высоте
 Корзины надежно фиксируются 
клипсами к раме.

 Возможность крепления несколь- 
ких фасадов за счет частого 
крепления монтажных планок.

Комплектация:
 Рама, направляющие полного 
выдвижения, доводчик плавного 
закрывания, корзины (количе- 
ство зависит от высоты), фикса- 
торы корзин, монтажная планка 
для соединения нескольких 
фасадов.

Корзины: 
 Запатентованная сетка Saphir
 Цвет: хром

Характеристики: 
 Система универсальная, может 
устанавливаться как в левосто- 
ронний, так и в правосторонний 
фасад.

 При открывании фасада  
внутренние корзины выезжают 
из шкафа до 11 см.

 Регулировка корзин по высоте
 Корзины надежно фиксируются 
клипсами к раме.

 Максимальная нагрузка 
на систему с высотой рамы 
от 1700 мм: 80 кг

 Нагрузка на внутреннюю раму: 
80 кг

 Нагрузка на внешнюю раму: 
20 кг

Комплектация:
 Рама, направляющие полного 
выдвижения, 2 поводка для 
выдвижения внутренних корзин, 
фасадные крепления, корзины 
(количество зависит от высоты).

Корзины: 
 Запатентованная сетка Saphir
 Цвет: хром

 Название Ширина Высота Кол-во
  фасада, мм рамы, мм корзин, шт

 HSA-2 300 950–1200 3
 HSA-2 450 950–1200 3
 HSA-2 600 950–1200 3
 HSA-3 300 1200–1450 4
 HSA-3 450 1200–1450 4
 HSA-3 600 1200–1450 4
 HSA-5 300 1700–1950 5
 HSA-5 450 1700–1950 5

 Название Ширина фасада, Высота рамы, Кол-во корзин,
   мм мм шт

 VSA-5 600 1700–1960 5

Выдвижная система DUSA 

 Название Ширина Высота Кол-во
  фасада, мм рамы, мм корзин, шт

 DUSA-1 450 650–950 2
 DUSA-1 600 650–950 2
 DUSA-2 450 950–1200 3
 DUSA-3 450 1200–1450 4
 DUSA-3 600 1200–1450 4
 DUSA-5 450 1700–1950 5
 DUSA-5 600 1700–1950 5
 DUSA-6 450 1900–2150 5
 DUSA-6 500 1900–2150 5
 DUSA-6 600 1900–2150 5

В колонне VSA-5 разработчики предусмотрели 
самые необходимые составляющие:

 Улучшенная система крепления корзин к раме, благодаря 
чему вес распределяется более равномерно (нагрузка на 
одну корзину 15 кг).

 Глубина корзин 440 мм, они легко переставляются по 
высоте, что позволяет хранить посуду или продукты разных 
размеров.

 Быстрый и удобный доступ к содержимому шкафа за счет 
выдвижения корзин при открывании фасада (корзины 
выезжают вперед на 350 мм).

 Безинструментальный монтаж системы на направляющие.
 Универсальность системы: в процессе монтажа можно 
выбрать сторону открывания дверцы шкафа.

Б
А

В

Размеры внешних корзин:
А – 100 мм, 
Б – 365 / 465 мм,
В – 75 мм

Размеры внутренних корзин:
А – 310 мм, 
Б – 350 / 500 мм,
В – 75 мм

Размеры корпуса:
А – 450 / 600 мм, 
Б – минимум 500 мм

БА

В Б

А

16–19

Размеры корзины:
А – 460 мм, Б – 250 / 400 / 550 мм,
В – 80 мм

В

А
Б

Размеры корпуса:
А – 300 / 450 / 600 мм, 
Б – минимум 503 мм

Б

А

16–19 
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Выдвижная система OSA Волшебный угол Wari corner Полки выдвижные Twin corner

 Выдвижение Ширина фасада, мм Корпус, мм

 левое / правое 450 Мин. 900
 левое / правое 500 Мин. 1000
 левое / правое 600 Мин. 1200

 Название Ширина фасада, мм Высота рамы, мм Кол-во корзин, шт

 OSA-1 450, 600 500–700 2
 OSA-2 450, 600 700–900 3

Выдвижные системы VAUTH-SAGEL

Характеристики:
 Система универсальная, может устанавливаться как 
в левосторонний, так и в правосторонний фасад.

 Задняя фальш-панель в комплект системы не входит.
 Качественное 3-х слойное 
хромирование методом 
гальванизации

 Нагрузка на систему: 5 кг

Комплектация:
 Внешние корзины, внутренние 
корзины, поводки для 
выдвижения, направляющие 
полного выдвижения, 
крепежная фурнитура.

Корзины: 
 Запатентованная сетка Saphir
 Цвет: хром

Характеристики:
 Встраивается практически в любую угловую тумбу благодаря широкому размерному ряду.
 Благодаря малому углу поворота (всего 20 см) система позволяет избежать 
столкновения с ручкой соседнего фасада.

 Повышенная прочность механизма 
 Нагрузка на систему: на внутренние корзины – 19 кг, на внешние корзины – 16 кг
 Защита фасада соседних тумб с помощью встроенного ограничительного стопора
 Регулировка корзин по высоте
 Трехмерная регулировка фасада

Комплектация:
 Рама, 2 внешних корзины, 2 
внутренних, доводчик плавного 
закрывания, крепежная 
фурнитура, фасадное крепление, 
фиксаторы корзин. 

Корзины: 
 Запатентованная сетка Saphir

Характеристики:
 Полностью выдвижной механизм 
позволяет максимально использовать 
всю площадь углового шкафа.

 Синхронное выдвижение двух полок.
 Встраивается практически в любую 
угловую тумбу благодаря широкому 
размерному ряду.

 Легкость уборки за счет использования 
качественного пластикового покрытия.

 Нагрузка на систему: 40 кг

Комплектация:
 2 полки, крепежная фурнитура, 
рама высотой 530 мм.

Корзины: 
 Полки ДСП с покрытием белый 
пластик (бортик – хром).

  Ширина Корпус,  Размер наружных   Размер внутренних
 Выдвижение  фасада, мм  корзин, мм   корзин, мм
  мм  ширина глубина высота ширина глубина высота

 левое / правое 400–600 Мин. 900 450 305 75 430 370 75

 Ширина фасада, мм A, мм Б, мм

 400–450 ≥800 
 450–500 ≥900 Мин. 485
 500–600 ≥1000

Размеры корпуса:

Б

А

16–19
35

35

X = Внутренняя ширина
 корпуса – 13 мм

Y = Внутренняя высота
  корпуса – 42 мм

Подвижная задняя
стенка

X – ширина
 фальш-панели

Y –
 вы

со
та

 ва
ль

ш
-п

ан
ел

и Размеры корпуса:
А – 450 / 600 мм, 
Б – 290 мм

Монтажные 
размеры рамы:
А – 500–700 мм 

Б

А

16–19

А

Б А

Высота системы 530 мм
Высота бортика 42 мм

Размеры корпуса:
А – 900 / 1000 / 1200 мм, 
Б – минимум 490 мм,
В – 411 / 461 / 561 мм

БВ

А

16–19

Макс. 25

Ма
кс

. 70
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Выдвижные системы VAUTH-SAGEL

Нижняя и верхняя угловая карусель «Recorner maxx» 3/4 
без оси

Нижняя и верхняя угловая карусель «Recorner maxx» 4/4 
без оси

Корзины выдвижные Base liner

Характеристики:
 Новая конструкция системы обеспечивает оптимальное использование пространства 
углового шкафа за счет отсутствия центральной оси.

 Возможность хранить габаритные предметы: подносы, блюда и т.п.
 Регулировка двух полок по высоте
 Качественное многослойное хромирование облицовочного бортика методом 
гальванизации

 Нагрузка на систему 900x900: 55 кг; 600x600: 24 кг

Комплектация:
 2 полки 3/4, 2 боковые планки, 2 траверсы, крепежная фурнитура. 

Корзины: 
 Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром).

Характеристики:
 Новая конструкция системы обеспечивает более оптимальное использование 
пространства углового шкафа за счет отсутствия центральной оси.

 Возможность хранить габаритные предметы: подносы, блюда и т.п.
 Регулировка двух полок по высоте
 Качественное многослойное хромирование облицовочного бортика методом 
гальванизации

 Нагрузка на систему 900x900: 55 кг; 600x600: 24 кг
 Вместительность полки увеличивается на 20%
 Возможна установка в шкафы смойкой, благодаря поперечному креплению нижней 
части карусели.

Комплектация:
 2 полки, крепежная фурнитура, 2 боковые планки, 2 траверса.

Корзины: 
 Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром).

Характеристики:
 Для нижних шкафов с фасадом от 450 до 600 мм
 Полки можно регулировать по высоте.
 Трехмерная регулировка фасада
 Доводчик плавного закрывания
 Нагрузка: 40 кг

 Корпус, мм Диаметр, мм Количество полок, шт

 900x900 760 2 
 600x600 480 2

 Корпус, мм Диаметр, мм Количество полок, шт

 900x900 760 2 
 600x600 480 2

  Base Liner (ширина шкафа 450 мм)
  Base Liner (ширина шкафа 500 мм)
  Base Liner (ширина шкафа 600 мм)
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Выдвижные системы VAUTH-SAGEL

Карго DSA-3 Карго c полотенцедержателем DSA-3 150 Выдвижная корзина на распашную дверь

Карго в пенал-колонну DSA-8 

   Размер корзин, мм Ширина фасада, мм глубина ширина высота

 150 470 82 75
 200 470 135 75
 300 470 230 75
 400 470 305 75

   Размер корзин, мм Ширина фасада, мм глубина ширина высота

 450 487 363 145
 600 487 513 145
 900 487 788 145

   Размер корзин, мм Ширина фасада, мм глубина ширина высота

 150 470 82 75

Характеристики:
 Рама универсальная, может крепиться как на правую, так и на левую сторону.
 Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа.
 Трехмерная регулировка фасада
 Регулировка корзин по высоте
 Корзины надежно фиксируются клипсами к раме.
 Качественное многослойное хромирование методом 
гальванизации

 Нагрузка на систему: 20 кг

Комплектация:
 Универсальная рама, две корзины, направляющие 
полного выдвижения, доводчик плавного 
закрывания, фиксаторы корзин, фасадное 
крепление.

Корзины:
 Запатентованная сетка Saphir
 Цвет: хром

Характеристики: см. Карго DSA-3

   Размер корзин, мм  Количество Ширина фасада, мм глубина ширина высота корзин, шт

 150 470 82 1829 6
 200 470 135 1829 6

Б

А

16–19

Размеры корпуса:
А – 150 / 200 / 300 / 400 мм, 
Б – минимум 495 мм

Монтажные 
размеры рамы:
А – 645 мм

450

450

А

Б

А

16–19

Размеры корпуса:
А – 450 / 600 / 900 мм, 
Б – минимум 515 мм

Характеристики:
 Дистанционные планки обеспечивают выдвижение корзин, не задевая петель.
 Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа.
 Могут устанавливаться как в нижние шкафы, так и в шкафы-колонны.
 Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
 Нагрузка на корзину: 30 кг

Комплектация:
 1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком 
плавного закрывания, дистанционная планка 
(для шкафа 900 мм – 2 дистанционные планки)

Корзины:
 Запатентованная сетка Saphir
 Цвет: хром
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Выдвижные системы VAUTH-SAGEL

Выдвижная корзина для фронтального крепления
(на фасад)

Выдвижная корзина под мойку с фасадным креплением Полки стационарные (глубина 465 мм)

Характеристики:
 Установка как в нижние шкафы, так и в шкафы-колонны.
 Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа.
 Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
 Нагрузка на корзину: 30 кг

Комплектация:
 1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком плавного закрывания, фасадное 
крепление.

Корзины: 
 Запатентованная сетка Saphir
 Цвет: хром

Характеристики:
 Доводчик плавного закрывания 
обеспечивает мягкое закрытие шкафа.

 Качественное многослойное 
хромирование методом гальванизации

 Нагрузка на корзину: 30 кг

Комплектация:
 1 корзина, направляющие BLUM с 
доводчиком плавного закрывания, 
фасадное крепление.

Корзины: 
 Запатентованная сетка Saphir
 Цвет: хром

Характеристики:
 Могут устанавливаться как бортиком вниз, так и вверх.
 Устанавливаются как в нижние шкафы, так и в шкафы-колонны.
 Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
 Глубина: 465 мм
 Нагрузка на полку: 15 кг

Комплектация:
 1 полка, крепежная фурнитура.

Корзины: 
 Запатентованная сетка Saphir
 Цвет: хром

                          Размер корзин, мм Ширина фасада, мм 
глубина ширина высота высота с фасадным

     креплением

 450 487 338 145 180
 600 487 538 145 180
 900 487 838 145 180

 Ширина                          Размер корзин, мм
 фасада, 

ширина А глубина Б высота В высота с фасадным Г Д Е мм    креплением

 800 738 487 145 180 462 138 314
 900 838 487 145 180 582 128 314

Размеры корпуса:
А – 800 / 900 мм, 
Б – минимум 515 мм

Б

А

16–19

А
В

Г

Е

Б

Д

 Ширина фасада, мм Глубина полки, мм

 600 465
 900 465
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Система сортировки Oko liner Система сортировки Oko flexliner Система сортировки Oko center

Выдвижные системы VAUTH-SAGEL

 Ширина фасада, мм Количество ведер, шт

 500–600 3

 Ширина фасада, мм Количество ведер, шт

 500–600 4

 Ширина фасада, мм Количество ведер, шт Объем, л

 450 2 2x10 
 600 3 1x22, 2x10

 Ширина фасада, мм Количество ведер, шт Объем, л

 450 2 2x10 
 600 3 1x22, 2x10

Характеристики:
 Ведро подходит на фасад шириной 500–600 мм.
 Может устанавливаться как в прямой, так и угловой корпус (для 
установки в угловой корпус необходима фальш-планка шириной 80 мм – 
в комплект не входит).

 На крышке можно хранить бытовые и чистящие средства.
 При открывании фасада ведро выдвигается.
 Ручку ведра удобно использовать как держатель мусорных пакетов.
 Лево- и правосторонне крепление
 Нагрузка на крышку: 5 кг.
 Материал: высокопрочный пластик, цвет серый.

Характеристики:
 Система мусорных ведер премиум-класса Oko flexliner.
 Система устанавливается в выдвижной ящик.
 Выдвижная металлическая крышка с двойным порошковым покрытием и 
защитным лаком.

Комплектация:
 Рама, комплект ведер, выдвижная крышка.

Характеристики:
 Самостоятельная система с креплением на фасад.
 Направляющие полного выдвижения со встроенной системой демпфирования.
 Трехмерная регулировка фасада.
 Выдвижная металлическая крышка с двойным порошковым покрытием и 
защитным лаком.

 Монтаж несущей рамы без инструмента.
 В комплект поставки входят шаблоны для монтажа.

Комплектация:
 Рама, комплект ведер, выдвижная крышка, крепежная фурнитура.
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Öko flexliner



Полка оборотная 1/2 (art. 070i) Полка оборотная 3/4 (art. 361i) Сушка выдвижная в нижний шкаф (art. 999g)

Характеристики:
 Поворотная система с 2 полками для нижних шкафов угловой базы.

Комплектация:
 2 корзины, рама.

Корзины: 
 Полки из МДФ c меламиновым покрытием.
 Цвет: белые полки, хромированные бортики.

   Размер сушки, мм Ширина фасада, мм 
глубина ширина высота 

 600 500 564 110
 900 500 864 110
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Комплектующие SIGE

 Модуль, мм Длина, мм Глубина, мм Высота, мм

  760 390 510

 Модуль, мм Длина, мм Глубина, мм Высота, мм

 900x900 810 810 600

Характеристики:
 Поворотная система с 2 полками для нижних шкафов угловой базы 900х900.

Комплектация:
 2 корзины, рама.

Корзины: 
 Полки из МДФ c меламиновым покрытием.
 Цвет: белые полки, хромированные бортики.

Характеристики:
 Сушка выдвижная в нижний шкаф.
 Направляющие полного выдвижения.

Комплектация:
 Сушка, комплект направляющих.

Корзины: 
 Цвет: хром.

 Доводчик плавного закрывания. 
 Нагрузка – до 25 кг



Карго-ХРОМ 15, 20, 30, 40 Карго-ХРОМ МАКСИ 40, МИДИ 30 Карго-ХРОМ угловая 45

Комплектующие FORMENTI&GIOVENZANA

Характеристики:
 Доводчик плавного закрывания
 Минимальная глубина шкафа – 510 мм  

Комплектация:
Рама, крепежная фурнитура, корзины.

Корзины: 
 Цвет: хром

Характеристики:
 Система хранения для углового шкафа
 Удобное выдвижение без задевания соседнего фасада
 Правое/левое открывание
 Доводчик плавного закрывания 

Комплектация:
4 корзины, крепежная фурнитура.

Корзины: 
 Цвет: хром
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Характеристики:
 Боковое крепление (правое/левое)
 Скрытый монтаж направляющих
 Плавное и бесшумное открытие и 
закрытие

Комплектация:
2 корзины, крепежная фурнитура.

 Доводчик плавного закрывания 
Slowmotion

 Высокая поперечная устойчивость
 Динамическая нагрузка – до 25 кг

Корзины: 
 Цвет: хром

  
Ширина фасада, мм Высота рамы, мм Кол-во корзин, шт

 
 МАКСИ 40 400 1910–2310 6
 МИДИ 30 300 1310–1710 4  

 
Ширина фасада, мм Глубина корзин, мм

 150 500
 200 500
 300 500
 400 500

 
Выдвижение

 
Ширина фасада, мм Корпус, мм

 левое/правое 450 минимум 900

Карго-ХРОМ 15

Карго-ХРОМ 30 Карго-ХРОМ МАКСИ 40



TIROLESE COLALTO IRIS

EGIZIA ISABELLA IRIS угловая

Вытяжки Perfim

Характеристики:
 Багет НВ (ПМЗ-1)
 Ширина, см: 60/90
 Мощность двигателя: 800 м3/ч
 Освещение: 2x40 Вт
 Управление: слайдер (снизу)
 Шумность: 42-58 dB

Характеристики:
 Багет НВк (14к–21к)
 Ширина, см: 60/90
 Мощность двигателя: 800 м3/ч
 Освещение: 2x40 Вт
 Управление: слайдер (снизу)
 Шумность: 42-58 dB

Характеристики:
 Багет НВ (ПМЗ-2)
 Ширина, см: 60/90
 Мощность двигателя: 800 м3/ч
 Освещение: 2x40 Вт
 Управление: слайдер (снизу)
 Шумность: 42-58 dB

Характеристики:
 Багет НВ (ШБЗ)
 Ширина, см: 90
 Мощность двигателя: 800 м3/ч
 Освещение: 2x40 Вт
 Управление: слайдер (снизу)
 Шумность: 42-58 dB

Характеристики:
 Багет НВ (ПМЗ-2)
 Ширина, см: 60/90
 Мощность двигателя: 800 м3/ч
 Освещение: 2x40 Вт
 Управление: слайдер (снизу)
 Шумность: 42-58 dB

Характеристики:
 Багет НВур
 Ширина, см: 100/100
 Мощность двигателя: 800 м3/ч
 Освещение: 2x40 Вт
 Управление: слайдер (снизу)
 Шумность: 42-58 dB

500

220

200

50
0

240–540

(L) 900–1200
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40

0
120

245–305–365

(Lc) 280–340–400
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(P) 514
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(L) 600–900–1200
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220245
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0
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00

400530

80

110
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(L) 600–900–1200 410–460
1000–1050
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Рекомендуемые ручки

640-02 (хром)
128

635-GP (золото)
96

550-02 (камни, хром)
32

5501-B6D1 (фарфор, бронза)
128

640-GP (золото)
128

640-L8 (черный)
128

514-D1 (бронза)
128

514-E8 (никель)
128

627-D1 (бронза)
96

627-E8 (никель)
96

635-E8 (никель)
96

635-D1 (бронза)
96

5011-D1 (бронза)
96

550-02 (камни, хром)
128

54-A1 (фарфор, бронза)
128

503 E8 (никель)
128

503-D1 (бронза)
128

138-01 (алюминий)
128, 192

138-03 (сатин)
128, 192

153-01 (алюминий)
128, 160

153-03 (сатин)
128, 160

642-D1 (бронза)
96

642-E8 (никель)
96

5501-D4F7 (фарфор, никель)
128

5507-C8D1 (фарфор, бронза)
128

1001-A1D1 (фарфор, бронза)
96

659-D1 (бронза)
128

683-D1 (бронза)
128

666-D1 (бронза)
128, 192

666-E8 (никель)
128, 192

2801-0015 (фарфор, никель)
96

5301-0015 (фарфор, никель)
128

5523-D1E8 (фарфор, никель)
128

06/03
96

06/06
96

29/03
96

29/06
96

05/03
96

05/04
96

27/03
96

27/04
96

03-05 бронза
64

фарфор на 2 шурупа
96

фарфор на 2 шурупа никель
96

17/05
96

38/06
128

26/03
128

26/04
128

83/03
128

83/04
128

88/04
128

S054
192

S2995
192

S047
160, 192

01/04
128

315
160

340
160

S2414
160

08/04
128, 160

08/06
128, 160

10-08
160, 224, 320, 448

U-06
160, 256, 416

S4381
192

S2974
64

48-00
160, 192

48-35
160, 192

10-04
160, 224, 320, 448

10-06
160, 224, 320, 448

фарфор на один шуруп Г-06 A011 никель A005 бронза 08-08 «галка» A025
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71 T-3
128

88 R-8

335 N-3
320

707 T-3 707 T-3
96

707 T-4 707 T-4
96

2032 T-3

335 N-3
128

627 T-3
96

636 T-3
128

673 C-2

88 R-3 619 C-2
128

335 L-8
128

335 L-8
320

71 T-4
96

73 R-3
96

73 R-8
96

77 T-3 77 T-4

Рекомендуемые ручки
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Стекло

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТЕКЛА ПЕСКОСТРУЙ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИТРАЖИ

▪ Весь пескоструй покрывается лаком.
▪ Возможно изготовление рисунка по эскизу клиента.
▪ Возможно нанесение пескоструя на зеркала, стеклянную мебель.

– пескоструй

– прозрачное стекло

▪ Витражи Бевелс по умолчанию 
выполняются на матовом стекле.

▪ Возможно изготовление 
на прозрачном стекле.

▪ Минимальная ширина/высота: 
Б2 – 300 мм, Б3, Б5 – 200 мм.

1

60 62 65 69 70 76 77

3 6 8 11 22 31 37 38 53 54 57 59

СТ 7  золото, хром СТ 8  золото, хром СТ 9  золото, хром

2  золото, хром 4  золото, хром 5  золото, хром 6  золото, хром (синий,
зеленый, желтый, красный)

8  золото, хром 10  золото, хром (синий,
зеленый, желтый, красный)

11  золото, хром 12  золото, хром 14  золото, хром 20  золото, хром 24  золото, хром

Б2 Б3 Б5

Ви
тр

аж
и 

Бе
ве

лс

CR-01 CR-03

Ви
тр
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и 

за
ли

вн
ы

е



Встраиваемая техника
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Кухонная техника марки KUPPERSBERG – 
это мощные бесшумные вытяжки, электрические и 
газовые духовые шкафы, стеклокерамические 
варочные поверхности, а также посудомоечные 
и стиральные машины.

KUPPERSBERG – выбор из более чем 150 моделей 
бытовой техники различной конструкции и дизайна, начиная 
от бюджетных вариантов и заканчивая произведениями 
искусства. 

Дизайнеры и технологи KUPPERSBERG ежегодно создают 
2–3 новые модели, уникальные образцы техники, 
изготовленные по индивидуальным заказам клиентов.

Изготовленная в полном соответствии с высочайшими 
стандартами качества и продуманная 
до мельчайших деталей, техника KUPPERSBERG 
создаст полноценный индивидуальный облик Вашего дома!

Подробная информация об ассортименте встраиваемой 
кухонной техники – у наших консультантов.

Мы рекомендуем
  KUPPERSBERG –

2 года гарантии
и безупречного вкуса

вытяжкиэлектрические
варочные поверхности

газовые
варочные поверхности

микроволновые
и паровые печи

посудомоечные
машины

газовые
духовые шкафы

электрические
духовые шкафы

стиральные
машины



ВАША НОВАЯ КУХНЯ – ЗДЕСЬ!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ


