Уплотнители кровельных проходов (мастер-флэш).
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Уплотнители кровельных проходов — это эффективное и долговечное решение для герметизации кровли при монтаже дымоходов, систем вентиляции, электрических выходов, ТВ-антенн, мачт.

Материалы, из которых изготавливаются уплотнители кровельных проходов, не подвержены атмосферным и погодным воздействиям и сохраняют свои свойства в течение длительного времени.

Благодаря эластичности, уплотнители плотно прилегают к любой конфигурации поверхности крыши, создавая тем самым идеальную герметичность, независимо от местоположения трубы, гася ее вибрацию и смещение, вызываемое расширением и сжатием, а так же давлением массы снега, скапливающегося на поверхности крыши.

Уплотнители из резины EPDM (температурный диапазон от -55 до 135 °С)
	Тип
	Диаметр, мм
	Размер фланца, мм
	Цена, руб.
(опт)
	Цена, руб.

(розница)

	Прямой №1
	6 — 50
	Ø 115
	200
	280

	Прямой №2
	45 — 75
	Ø 155
	220
	310

	Прямой №3
	6 — 102
	210 × 210
	380
	540

	Прямой №4
	75 — 160
	Ø 254
	440
	620

	Прямой №5
	102 — 178
	280 × 280
	520
	740

	Прямой №6
	127 — 228
	310 × 310
	550
	780

	Прямой №7
	152 — 280
	364 × 364
	660
	940

	Прямой №8
	178 — 330
	420 × 420
	700
	1 000

	Прямой №9
	254 — 467
	600 × 600
	1 480
	2 100

	Угловой №1
	75 — 200
	500 × 600
	650
	920

	Угловой №2
	203 — 280
	600 × 670
	770
	1 100

	Угловой №3
	250 — 460
	890 × 890
	2 180
	3 100

	Комби №8
	175 — 330
	465 × 465
	740
	1 050

	Профи №2
	203 — 280
	525 × 525
	990
	1 400


Уплотнители из силикона (температурный диапазон от -55 до 260 °С)
	Тип
	Диаметр, мм
	Размер фланца, мм
	Цена, руб.

(опт)
	Цена, руб.

(розница)

	Профи №1
	75 — 200
	420 × 420
	1 100
	1 700

	Профи №2
	203 — 280
	525 × 525
	1 230
	1 900

	Угловой №2
	203 — 280 
	600 × 670
	1 000
	1 600

	Ультраугол №2
	160 — 280
	600 × 670
	1 420
	2 200


Уплотнители кровельных проходов помогут решить многие проблемы с герметизацией кровли:

— применимы для всех видов крыш (профилированных металлических поверхностей, традиционная металлическая кровля, глиняная и песчано-цементная черепица, мягкая битумная плитка (шинглас), фиброцементные листы, шифер и пр.);

— экономят время и ресурсы (монтируется в течение 30 минут, не требует специальных навыков и инструментов);

— позволяют вести герметизацию в любое время года и в любую погоду;

— устойчивы к любым погодным условиям (материал стойкой к озону, УФ-лучам и загрязнениям атмосферы, широкий диапазон рабочих температур).
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