Информационное    письмо 

о мини шторах рулонных для стеклопакетов

Предлагаем Вашему вниманию новый вид продукции рулонные шторы. Это текстильные мини шторы рулонные для стеклопакетов Белорусско-Германского предприятия Delfa.

Текстильные мини шторы рулонные широко используются в современном интерьере за счет гармоничного сочетания своих эстетических и функциональных свойств.

Мини шторы рулонные хорошо регулируют освещение комнаты. Воздушная прослойка между стеклом и шторами защищает летом от чрезмерного нагревания помещения, а зимой – от проникновения холодного воздуха. Крепление непосредственно к раме окна или балконной двери позволяет создать особый световой фон в помещении.

Использование высококачественных, сертифицированных материалов гарантирует цветоустойчивость ткани и работоспособность подъемного механизма в течение длительного срока эксплуатации. 

Комплект готовой рулонной шторы включает:

1. Алюминиевая трубка с намотанной рулонной шторой (ткань).

2. Цепочный механизм регулировки высоты.

3. Набор кронштейнов и прочего для крепления рулонной шторы к плоскости (окна, проема, стены, потолка).

4. Утяжелитель для выравнивания шторы.

5. Струна для вертикальной фиксации шторы.

6. Инструкция по сборке. 

7. Индивидуальную упаковку ПВХ и картонную коробку для транспортировки и хранения на 2 шторы.

Монтаж мини шторы рулонной  производится двумя способами:

1. На специальных зажимах без сверления отверстий в стеклопакете, что обеспечивает быстрый и простой монтаж  шторы.

2. Способом фиксации  кронштейнов шторы  шурупами к раме стеклопакета. Этот способ монтажа обеспечивает максимально надежную установку шторы.

Возможность нижней фиксации шторы (посредством направляющей струны) к раме окна позволяет использовать её при наклонном положении окна в режиме проветривания.

Подбор рулонных штор по размеру должен осуществляться придерживаясь нескольких правил:

1. Ширина шторы = размер ширины стекла + 2~4 см.

2. Габаритная ширина изделия (штора+крепление)= ширина шторы+4 см.

3. Высота шторы регулируется цепочным механизмом на высоту до 170 см.

4. Крепление на пластиковое окно осуществляется без сверлений и шурупов на специальных зажимах, но для максимальной фиксации возможно дополнительный монтаж посредством шурупов.

5. Крепление на потолок, стену, оконный проем или деревянное окно осуществляется монтажом посредством сверления и крепления на шурупы.  

Широкий ассортимент европейских тканей, используемых для производства мини штор рулонных, позволяет удовлетворить вкусы широкого круга покупателей.

             Мы надеемся, что эта продукция  заинтересует Вас и Ваших клиентов.

С уважением,

ООО Диомакс-М

